
数显扭力起子ZDP-200数显扭力机台螺丝扭力试验机液晶屏幕

产品名称 数显扭力起子ZDP-200数显扭力机台螺丝扭力试
验机液晶屏幕

公司名称 苏州工业园区嘉宝精密机械有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:台湾一诺
型号:ZDP-200
类型:数显扭力起子

公司地址 中国江苏苏州市苏州市滨河路625号

联系电话 86 0512 61359279 18136082981

产品详情

★人机工程设计，坚固的金属壳体结构，产品可靠﹑耐用。

★液晶屏幕可翻转显示测量数据和单位。

★实时跟踪测试和两种峰值模式可供选择。

★测量单位lbf，kgf（gf），（k）n可供选择。

★可编程高/低值彩色led指示灯和输出信号以指示通过/不通过测试。

★仪器可储存1000个数据。



★可用rs232c或usb接口连接电脑。

每秒能处理1000数据并能基于统计学产生分析图。

★量程过载和电池低电压指示。

★液晶屏幕可显示正反转符号，直观显示螺丝松开和上紧状态

型号 最大负荷 最小负荷
kgf.cm n.m lbf.in kgf.cm n.m lbf.in

zdp-5 5 0.5 4.34 0.001 0.001 0.001

zdp-10 10 1 8.68 0.01 0.001 0.001

zdp-20 20 2 17.36 0.01 0.001 0.01

zdp-50 50 5 43.40 0.01 0.001 0.01

zdp-100 100 10 86.8 0.1 0.01 0.01

zdp-200 200 20 173.6 0.1 0.01 0.1

本产品的品牌是台湾一诺，型号是ZDP-200，类型是数显扭力起子，测量范围是2（N.m），显示分辨率
是0.01（°），适用范围是测量螺丝扭力，加工定制是否，测量单位是LbfKgfKN，存储数据是1000
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