
EY-1370大屏幕二氧化碳检测报警仪温湿度二氧化碳分析仪CO2测试仪

产品名称 EY-1370大屏幕二氧化碳检测报警仪温湿度二氧
化碳分析仪CO2测试仪

公司名称 上海亿欧仪表设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:YIOU
型号:EY-1370

公司地址 上海市宝山区沪太路5018弄梓坤科技园1号楼A30
室

联系电话 86-02165861439/51698740/66020922 13381831212

产品详情

ey-1370大屏幕二氧化碳检测报警仪ey-1370

 

� 超大液晶显示屏，同时显示和记录co2等级，温度，

相对湿度，日历（y/ m / d）和时间（时钟）

� 壁挂式/台式数字！

� 32000个记录数据的内存

� 二氧化碳超标警告！

� 稳定co2浓度ndir传感器

� ndir(非分散红外)与abc波导技术

(自动背景校正)

� 高/低阈值设定

� 报警输出驱动继电器控制系统

� 背光功能



� max和min阅读

� 长时间校正补偿

� 自带电源适配器(从可用塞选一个: 美国/英国/金/欧元)

 

大屏幕液晶显示 3.5"（8.9cm）带背光液晶显示
记录模式： 启动/停止，立即， 调度，实时和滚动
二氧化碳（co2）
范围： 0 ~ 9999ppm
精度: 5%±50ppm±rdg（0 ~ 2000）
响应时间： 10秒
温度
范围：  - 10 ~70℃（14 ~ 158°f）
分辨率： 0.1℃ / f
精度： ±0.6℃/±0.9°f（0 ~ 50℃ /32 ~ 122°f)，其他1.2±°c
湿度
范围： 0.1-99.9rh%
分辨率： 0.1%
精度 ±3%（10 ~ 90%范围内）
记录： 32000笔
操作条件 0 ~ 50°c，0 ~ 95%相对湿度
储存条件： 20 ~ 60°c，0 ~ 99%相对湿度
传感器的寿命 在正常通信15年abc与环境
存储温度： -40 ~ 70°c（40 ~ 158°f）
电源： 1a输出9v电源适配器

本产品的加工定制是是，品牌是YIOU，型号是EY-1370，测量范围是0-9999PPM，测量对象是二氧化碳C
O2，测量精度是5%±50ppm±RDG（0~2000），分辨率是1，电压是220（v），尺寸是1（mm），重量
是1（kg），电源是220
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