
硅丙乳液 恒达旗下联钛高分子实力出品 HD-333

产品名称 硅丙乳液 恒达旗下联钛高分子实力出品 HD-333

公司名称 无锡市恒达涂料有限公司

价格 面议

规格参数 牌号:恒达
产商/产地:无锡宜兴
含量≥:42（％）

公司地址 宜兴市万石镇漕南村人民路

联系电话 15961563839 13801536869

产品详情

1技术指标编辑 序 号 项 目 指 标

1 外观 微蓝光半透明乳白色液体

2 粘度mpa s，4转子30r/min 8000—2000

3 固体含量，wt% 42±1

4 ph值 7±1

5 玻璃化温度（tg），℃ 35

6 最低成膜温度（mft），℃ 20

 
2特点用途

优点

1、 耐水、耐酸、耐碱、抗沾污。

2、 纯丙硅组成，涂膜不泛黄，耐紫外线，抗老化。

3、 胶膜致密，坚韧、硬度高、抗水白化性极好。



4、 光泽高，真石漆显色性好。

缺点：价格较高

广泛应用于高级硅丙外墙乳胶漆、高级硅丙真石漆及真石漆保洁面油。

 
3贮存方式

存放于通风干燥的库房内，防止阳光直接照射，运输及储存温度在5℃以上，保质期六个月。

 

词条标签：

工业产品

本产品的牌号是恒达，产商/产地是无锡宜兴，含量≥是42（％），粘度是8000（S）
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