
不锈钢极压攻牙油 油性攻牙油 攻丝油 嗒牙油 剃齿油

产品名称 不锈钢极压攻牙油 油性攻牙油 攻丝油 嗒牙油
剃齿油

公司名称 深圳市龙华新区长铖润滑油商行

价格 面议

规格参数 型号:KA-111
品牌:巴博萨
比重:0.85

公司地址 广东 深圳市龙岗区
平湖华南城平吉大道华南西苑广场

联系电话  13691922810

产品详情

ka-111攻牙油含有多量氯化物添加剂、活性硫化脂肪油及特别润滑添加剂，由于润滑性特高，能有效地
降低切削温度，从而获得最大的切削精度，已成功地应用于各种难加工材料的高难度切削，诸如不锈钢
及耐热钢的高速车削、钻孔、攻丝、拉削、滚齿以及刨齿等。

 

ka-111系列适用于不锈钢、合金钢、黑色金属、有色金属制品的攻丝、攻牙等工艺的润滑。对于高难度
攻丝场合，同样具有高效的润滑冷却效果。

 

为产品为深褐色液体，由精制油配以国际上高档合成油、油性增强剂、极压抗磨剂等特种添加剂，经精
湛工艺配制而成。

1、高效攻牙油精型，百分之百有效物含量，具有超强的润滑及攻牙功能，较低的摩擦系数和较高的极压
性，且油膜附着力强。能有效减少工件与丝锥与刀具的摩擦，降低磨损，具有强韧的油膜，润滑抗磨极
压效果优于国内同行业领先水平。

2、防止工件表面擦伤和起皱，能有效提高加工精度、表面光洁度、工作质量与工作效率。

3、抑制温度上升，减少烧结和卡咬的产生等作用，在减少崩刃与断丝锥方面有特效。延长模具使用寿命
，保护工具。

4、排屑容易。



5、突出的渗透性能，在较高的转速下，油品能及时渗透到刀刃上，有效润滑冷却，保护丝锥或刀具。

 

本产品的型号是KA-111，品牌是巴博萨，比重是0.85，闪点是152（℃），40℃运动粘度是100（cSt），
粘度等级是68，倾点是-9（℃）
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