
气电量仪AEC-300 JIANKUN

产品名称 气电量仪AEC-300 JIANKUN

公司名称 深圳市汉普检测仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:JIANKUN
型号:AEC-300

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处三联社区富泉新村北
区7栋706室（办公场所）

联系电话 13556867566 13713580075

产品详情

 

aec-300中文菜单气电电子柱测微仪（以下简称气电测微仪）是我公司采用最新的嵌入式微处理器技术，
为用户精心设计的数字式精密测量仪器，其精度高、量程宽、功能强大、稳定可靠。是常规浮标式量仪
及模拟气电电子柱的更新换代产品。

中文屏显气电电子柱和传统的模拟气电电子柱以及数显电子柱相比较具有下列显著的特点和优越性。

高亮液晶屏幕显示。清晰、无显示视角和光线的要求。中文菜单操作。直观、方便、快捷。三色光柱指
示

光柱可显示为绿色、橙色、红色，分别表示被测尺寸为“合格”、“报警”和“超差”状态，可以很方
便地观察到测量尺寸在公差带上的位置。指示方式具有点、段、柱三种形式可选择。

数字精确度数

  在光柱指示的同时，液晶屏显示器直接显示测量的精确尺寸值，可同时显示相对值和绝对值，最高
分辨率可达0.1μm，处于国内领先地位

可配任意大小的气测头

该仪器可应用于从φ0.5至φ2.0的任意大小气测头。一台量仪兼容了老式各种倍数的气动量仪。

极高的稳定性



采用了多种抗干扰和稳定技术，大大提高了稳定性和可靠性。仪器采用了防水防油的封闭式结构，并预
留外部扩展键盘接口，在便于操作的位置设置扩展键盘，既方便了工人操作又保护了仪器本体。使该仪
器可适应环境恶劣的工业现场。

可设置10套程序以进行多种规格测量

可以进行多种规格被测参数的多程序设置以及具有测量数据的存储功能等。最多可设置10套程序，对应1
0种检测规格。其参数设置和标准件校正值分别对应程序存储，大大方便了多规格测量。

网络数据管理能力

数据通讯功能可使现场多台量仪组成测控网络，通过服务器专业spc管理软件采集并存储测量数据，形成
了spc统计图表，实现网络在线管理。(基本型不包括)

 

主要基本参数

示值范围 分辨率（μm/1只光管） 初始间隙
10(�m) 0.1 25(�m)
20(�m) 0.2 30(�m)
50(�m) 0.5 50(�m)

100(�m) 1.0 50(�m)

 

主要基本性能

示值范围(�m) ±5 ±10 ±25 ±50
数显分辨率(�m) 0.1 0.2 0.5 1.0

示值总误差(�m) ≦ 0.2 0.4 1.0 2.0
示值变动性(�m)≦ 0.1 0.2 0.5 1.0

外形尺寸 56mm(宽)x498mm(高)x180mm(深)
重量 约2.8公斤

    

使用条件

(1)电源：ac85～265v    50hz/60hz(2)功耗：25w(3)环境温度：0～45℃(4)湿度：85％以下(5)气源：0.
35～0.75mpa之洁净气源(6)远离腐蚀性强的物品及强磁场、电场及强震动等场

 

 

 



 

 

本产品的加工定制是否，品牌是JIANKUN，型号是AEC-300，类型是电子式气动量仪，规格是AEC-300
，重量是2.8kg，外形尺寸是56*498*180
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