
WD-9402C型 基因扩增仪

产品名称 WD-9402C型 基因扩增仪

公司名称 福州申辉化工仪器设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:北京六一
型号:WD-9402C

公司地址 福州市台江区后洲安平小区3号楼15店面

联系电话 0591-83203330 13763858117

产品详情

产品编号：130-0230

基因扩增仪 （型号：wd-9402c）

基本参数

技术方案：半导体技术样品台容量：0.2ml*96孔+0.5ml*48孔适用范围：0.2ml，0.5mlrcr管温度范围：0℃
  99.9℃升温速度：3℃/s 降温速度：2℃/s温度均匀性：≤±0.2℃温度准确度：≤±0.2℃温控方式：模
拟管+样品台变温速度可调：是液晶显示：蓝色大屏幕可储存程序：125个最大循环数：99时间递增/递减
：1  60秒温度递增/递减：0.1  10℃断电保护：有4℃长期保温：无限长运行时间显示：有热盖温度：1
05℃压盖高度：可微调外形尺寸（l*w*h）:315*240*275mm净重：8.8kg宽电压工作范围：170 
270v，50/60hz该产品另有白色外壳可选

本产品的加工定制是否，品牌是北京六一，型号是WD-9402C，容量是0.2ml*96孔+0.5ml*48孔（ml），温
度范围是0℃99.9℃（℃），尺寸是（L*W*H）:315*240*275mm（mm），重量是8.8（kg），适用范围是0.
2ml，0.5mlRCR管
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