
回火防止器

产品名称 回火防止器

公司名称 佛山市南海区稳纳磨具贸易商行

价格 面议

规格参数 加工定制:是
型号:FA-01
规格:----

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
黄岐广东（广佛）五金城15座78号

联系电话 0086-757-85916578 13927785692

产品详情

 

目前国内大多使用水封式回火防止器。水封式回火防止器的使用应注意下列安全要求：

 

①器内水量不得少于水位计标定的要求。水位也不宜过高，以免乙炔带水过多，影响火焰温度。每次发
生回火后应随时检查水位并补足。此外，回火防止器使用时应垂直挂放。

 

②冬季使用时，工作结束后应把水全部放净，以免冻结。如发生冻结现象，只能用热水或蒸汽解冻，严
禁用明火或红铁烘烤。

 

③每个岗位回火防止器只能供一把焊炬或割炬单独使用。④乙炔容易产生带粘性油质的杂质，因此应经
常检查逆止阀的密封性。

 



⑤使用前应先排净器内乙炔与氧气的混合气体。

本产品的加工定制是是，型号是FA-01，规格是----，工作介质是----，工作压力是中压式（Mpa），额定
流量是----（m3/h），连接型式是---，工作孔径是---（mm），外形尺寸是---（mm），适用范围是---，
作用原理是干式，装置部位是岗位式，品牌是稳纳
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