
XOX客所思PK3 PK-3 USB外置声卡 电音 网络k歌声卡 电音声卡

产品名称 XOX客所思PK3 PK-3 USB外置声卡 电音
网络k歌声卡 电音声卡

公司名称 汕头市千音电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:客所思
型号:PK-3
输入输出接口:模拟,线性输入,麦克风输入,线性输
出(前置)

公司地址 汕头市金平区新厦路5号品牌街60号商铺

联系电话 13302779010

产品详情

本店所销售客所思系列均为正品行货，商品均贴有一张客所思产品专用的防伪标签，购买商品后，刮开
此防伪签，获取18 位防伪序列码。

 

      欢迎有实力的网店卖家和实体经销商来电洽谈！！

1、客所思pk系列产品全国统一400客服电话：400-630-5055。2、客所思pk系列产品全国统一客服企业qq
：8000410113、pk系列yy房间官方免费售后工作频道id：605619（安装、售后、  
效果交流）4、pk系列51vv房间官方免费售后工作厅房间id：629056（安装售后）  
id：629057（效果交流、现场演示）5、企业qq客服工作时间（周一~周六）：上午10:00-12：00 下午  
13:00-20:00点  周日为休息时间。6、yy房间和51vv房间客服工作时间（周一~周六）：上午9:30-12：  
00 下午13:00-17.00晚上18.00-20:00点 
周日为休息时间。7、备注：企业qq客服只负责客户安装和教客户使用方法，yy和51vv        
房间客服负责安装和售后等工作！客所思pk系列所有产品均提供终身免费安装、调试等相关服务！

客所思  正式推出pk-3软件音效网络演歌台

客所思正式发布pk系列软件音效网络演歌台，pk系列网络演歌台提供灵活的软件音效平台接口，可以令
用户获取更加自由的音效扩展功能。

pk系列网络演歌台首款上市的是pk-3，pk-3配备了kx系列产品所具备的硬件音效模块，可以和kx系列产
品一样的使用音乐模式、聊天模式、唱歌模式、听湿录干模式、喊麦模式，在新增的软件音效模式中，
硬件音效模块被禁用，只可使用软件音效平台。



pk系列产品使用了一套高性能的强大虚拟音频平台，以实现丰富的音频路由功能，形成强大的音频娱乐
平台。

pk系列产品提供特质的电脑控制面板来控制pk系列硬件平台和软件音效平台，和硬件机身调节完全同步
。方便快捷、简洁明了。pk系列产品硬件部分兼容各种图形操作系统，免驱使用。而在软件音效模式时
，则目前仅支持windows系列操作系统。

pk3 功能简介：

1.硬件混响，硬件立体声混音。软件音效模式，软件音效平台。2.即插即用，提供持续更新的电脑端控制
面板2.5种高品质人声混响音效，8级混响强度，提供混响音量调节以分配干湿比例。3.带伴奏音乐输入和
乐器输入，可以接驳无线话筒等外围设备，也可提供脱离电脑卡拉ok的能力。4.低失真，低噪声的话筒
输入接口，支持一个动圈和一个驻极体/电容话筒同时使用，可提供双人的合唱能力。5.话筒信号提供高
中低音及总话筒音量的调节。6.音乐、聊天、听湿录干、唱歌、喊麦、软件音效 6种工作模式。7.喊麦主
持模式提供强大的闪避功能，并提供闪避等级，闪避速度，闪避门限的调节（通过电脑端控制面板）。8
.软件音效模式下，部分机身操作依然有效(音乐音量、录音音量)，简单快捷。

pk-3 参数：功耗：< 2w,(usb 5v,400ma)信噪比：>105db(音乐输出)，>85db(话筒输入)输出功率：800mw（
max，耳机输出）典型录音规格：16bit/48khz产品尺寸：110*108*35（mm）包装尺寸：230*140*65（mm）
包装重量：450g

"

本产品的品牌是客所思，型号是PK-3，输入输出接口是模拟,线性输入,麦克风输入,线性输出(前置)，属性
是网络K歌专用外置声卡
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