
YB4810A 半导体特性图示仪

产品名称 YB4810A 半导体特性图示仪

公司名称 上海业泰电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:半导体图示仪
品牌:业泰

公司地址 上海市宝山区牡丹江路1325号4408-J室

联系电话 13020106286 18017917085

产品详情

yb4810a 半导体特性图示仪显示半导体器件的各种特性曲线 � 测量半导体器件静态参数 �
测量半导体器件极限参数 � 双极型晶体管双簇显示

yb4810a 半导体特性图示仪 的详细介绍

yb4810a 半导体特性图示仪显示半导体器件的各种特性曲线� 测量半导体器件静态参数�
测量半导体器件极限参数� 双极型晶体管双簇显示

集电极电流:1-10μa~5-10a集电极电压:0~500-3000v

产品名称 半导体特性图示仪

尺寸重量 320×240×420（高×宽×深）16kg

用电电源 220v±10％

主要技术指标 �y轴集电极电流范围(ic)：10μa/div～0.5a/div分15档，误差不超过±5%�二极
管反向漏电流(ir)：0.2μa/div～5μa/div分5档�ir accuracy：2μa/div、5μa/div误
差不超过±5%，1μa/div误差不超过±7%，0.5μa/div误差不超过±10%，0.2μa
/div误差不超过±20%�x轴集电极电压范围(vce)：0.1v/div～50v/div分9档，误差
不超过±5%�基极电压范围(vbe)：0.1v/div～5v/div分6档，误差不超过±5%�
阶梯电流范围：阶梯电流范围0.1μa/级～50ma/级 分18档，1μa/级～50ma/级
误差不超过±5%，0.1μa/级～0.5μa/级
误差不超过±7%�阶梯电压范围：0.05v//级～1v/级 分5档
误差不超过±5%�串联电阻：10ω、10kω、0.1mω分3档
误差不超过±10%�校正信号：0.5vp-p
误差不超过±2%（频率为市电频率），1vp-p
误差不超过±2%（频率为市电频率）



     本目录是由上海业泰电气有限公司为您精心提供的：联系人：吉玉伟联系电话：021-56185279
，66797089传真：021-667970876移动电话：18017939059地址：上海市富长路1080弄357号3楼email：yetai@s
hyetai.com邮编：201906公司网址：http://www.shyetai.com/qq：121786680  

本产品的加工定制是是，类型是半导体图示仪，品牌是业泰，型号是YB4810A，电压范围是220（V），
扫频范围是50（MHz），尺寸是20（cm）
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