
947C211K122CBMS_CDE直流连接电容器

产品名称 947C211K122CBMS_CDE直流连接电容器

公司名称 深圳市福田区芯科维电子商行

价格 面议

规格参数 品牌:CDE
型号:947C211K122CBMS
介质材料:铌电解

公司地址 中国 广东 深圳市福田区
振华路高科德电子市场A层A1830号

联系电话 86 0755 83253360/13510286172 13510286172

产品详情

947c211k122cbms   

美国cde  947c型 高电容高电流直流连接电容器

全新原装 价格优惠 咨询电话0755-83253360 13510286172 鲍先生

本公司为一般纳税人可开17%发票

947c型高电容高电流直流连接电容器:金属化聚丙烯电介质947c型系列使用最先进的金属化膜技术取得在
直流连接应用中的长寿命高可靠性。其高电压高电流额定值允许在高波纹电流应用中取代串联并联铝质
电解质电容组。应用:逆变（转换）器：>5kw可更新能量转换器：太阳能，风能，燃料电池航空器转换器
：电源和电动机运输工具：电动车，牵引车工业：焊机，电动机，升降机，高架起重机技术参数:电容范
围：160μf
~730μf公差：±10%额定电压：800伏直流，1000伏直流，1200伏直流伴随波动操作温度范围：-40℃
~85℃最大有效电流：60 安培 +55℃最大有效电压：<230
伏交流25℃时端子间测试电压：150%额定直流电压 10 秒25℃时端子和外壳间测试电压：在 50/60hz 1 分钟
4 千伏交流测试寿命：在+85℃额定电压下 5000 小时rohs compliant : 遵守 eu 指示 2002/95/ec
要求：限制使用铅（pb），水银（hg），镉（cd），六价铬(cr(vi))，聚溴化联苯（pbb）,
和聚溴化二苯醚（pbde）

947c型系列部分型号：



947c361k801cams 360μf 800v947c491k801cbms 490μf 800v947c601k801ccms 600μf
800v947c731k801cdms 730μf 800v947c231k102cams 230μf 1000v947c311k102cbms 310μf
1000v947c391k102ccms 390μf 1000v947c471k102cdms 470μf 1000v947c161k122cams 160μf
1200v947c211k122cbms 210μf 1200v947c271k122ccms 270μf 1200v947c321k122cdms 320μf 1200v

 

图片：图片仅供参考
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 深圳市新科维电子有限公司

(深圳市福田区芯科维电子商行)

电  话：0086-755-83253360传  真：0086-755-83253360  联系人：0086-13510286172 
鲍经理联系人：0086-18923788302  刘小姐地 
址：广东省深圳市福田区中航路高科德电子交易中心a1830室网  址：www.newkw-ic.com邮 
件：szbob06@163.comm s n ：szbob06@hotmail.com q   q ：936642050 q   q ：1362262020 ♂♀♂
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本产品的品牌是CDE，型号是947C211K122CBMS，介质材料是铌电解，应用范围是滤波，外形是圆柱形
，功率特性是大功率，频率特性是高频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±10（%）
，耐压值是1000（V），标称容量是210（uF），额定电压是1200（V）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

