
高架全钢OA多功能防静电网络地坪

产品名称 高架全钢OA多功能防静电网络地坪

公司名称 上海留扬环保科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:留扬
等级:特等
特殊用途:防静电

公司地址 青浦区外青松公路7548弄588号4号楼-439

联系电话 86 021 61114466

产品详情

上海留扬环保科技发展有限公司是一家从事环氧树脂地坪、地坪漆、pvc塑胶防静电地板及防腐、净化工
程，pu球场、跑道、丙烯酸运动涂料场地的专业公司。   公司集开发、设计、生产、施工、服务于一
体，通过引进和吸收国内外先进的生产技术施工设备.致力于开发及建造各种工业厂房地面材料、环氧工
业地坪、防腐工程、运动场塑胶跑道、篮球场、足球场、网球场、体育场馆等，地面材料销售开发、生
产、销售、施工为一体的服务制成方案。 以客户为上帝，秉承“诚信为本，互惠互赢”经营原则  
承接了全国各地数百个地面工程。在同行业和客户之间树立了良好的信誉和口碑。   公司发展“以人
为本、开拓进取、共创发展”的原则，质量为第一根本的发展方针，把好质量关，严格按iso9001，iso140
01:2004标准的要求建立质量和环境管理体系。高素质的科研队伍、领先的生产技术、洁净的生产环境、
强化的质量意识、系统科学的生产过程、完善的检测手段是产品质量的保证。   
我们将秉承“一切以客户为中心”的经营理念，把我们最好的技术和服务奉献给每一位客户。   
留扬愿与社会各界朋友共同合作、共创双赢！

承揽主要工程服务项目如下：1、环氧树脂防尘地坪、环氧树脂薄涂地板              
    2、pvc防尘、防静电地板3、全钢高架活动地板                      
              4、各种槽、罐、池的内衬外帖防腐工程              
   5、金刚砂耐磨地坪、彩砂地坪、耐磨地坪                 
6、球场地坪、压克力球场地坪7、地板漆、环氧树脂地坪涂料的生产、销售与施工等

产品广泛应用于：电子、制药、食品、服装、纺织、微机房、 半导体、计算机机房、通信中心机房、各
种电气控制机房、邮电枢纽及指挥中心，航天、通讯、印刷、兵工、化工、科研、地下停车场地坪等领
域.

适用范围:全钢地板适用在载重要求和防静电要求
较高的场合，比如有大型服务器和机柜的主机房
；大、中、小型的计算机机房，以交换机为代表
的通信中心机房、各种电气控制机房、邮电枢纽
和用计算机控制的军事、经济、国家安全、航空



、航天及交通指挥调度和信息管理中心等环节。a
pplicationsteel flooring be applied to anti-static load
requirements and demanding situations, such as large
servers and mainframe cabinet room; large, medium and
small computer room, to the switch room as the
representative of the communications center, all kinds of
electrical control rooms, post and telecommunications
hub and the use of computer-controlled military,
economic, national security, aviation, aerospace and
transportation and information management command
and dispatch center link.性能特点：1.全钢组成，机
械强度高、承载能力强、耐冲击性能好；2.表面静
电喷塑，柔光、耐磨、防水、防火、防尘、防腐
蚀；3.粘贴的装饰高压层板，耐磨性及防静电性能
优良、抗污染、便于清洗、装饰性强；4.尺寸精度
高、互换性好、组装灵活、维修方便、使用寿命
长；5.地板可任意切割，安装附件方便；6.四边固
定，安装方便；7.下部空间可作为空调通风用，也
可配合通风板调节底层通风量；8、 对超重设备而
言，只要在地板下增加支架，即能解决承载问题
；9、 拆装方便，只要更换装饰贴面，就能重复使
用；10、安装地插座时可根据地插座的规格进行
开孔。
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本产品的品牌是留扬，等级是特等，特殊用途是防静电，地板厚度是实地要求，板片光洁度是良好，抗
压力是强，耐磨性是0.02，是否强化复合是是，适用范围是其他
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