
红冲.锻压,锻打.红锻专业厂家大冲床1000T摩擦压力机.

产品名称 红冲.锻压,锻打.红锻专业厂家大冲床1000T摩擦
压力机.

公司名称 温州市龙湾永中鼎泰联合五金加工厂

价格 面议

规格参数 品名（样品）:-
材料材质:碳素钢
类型:模锻

公司地址 温州市龙湾区永中街道朱垟村

联系电话 86 0577 86638690 15868556168

产品详情

1）成形基本上不受产品零件自身外部形状的限制；

2）生产使用普通常用设备，投产容易，适宜中小型企业生产；

3）生产率高，适宜大批量生产；

4）由于采用抽芯装置，压制出来的制件内部是空心的，不像锻压模加工出来的制件那样内部是实心的，
而且一般小型红冲模的毛边厚度在0.5mm左右，而锻造模制件的毛边厚度一般在2mm以上，所以材料利
用率要比锻造模高许多；

5）红冲是一种少无切削的加工工艺，表面粗糙度接近模具，尺寸精度能达到6-7级，所以它的机械切削
量很小；

6）红冲件的力学性能好，因为红冲后金属坯料经过加热、挤压、冷却，其金属结构发生变化，消除了原
来因铸造或拉拔而造成的缺陷，使制件内部晶体结构呈由内向外的线状，提高了红冲制件的力学性能；

7）经红冲后的制件，金属内部晶粒得到了细化，增强了金属的致密度，提高了零件抗蚀能力；

8）适用于各种有色或黑色的金属加工。

由于红冲工艺投入的资金少、生产效率高、制件品质优良，而且适宜大批量生产，因此产生了良好的经
济效果。例如，红冲工艺在日用五金工业生产中，已经得到了广泛的应用，如用铜红冲的管道五金件中
的各种阀门、管接件、螺母等，以其无以伦比的质量优势，已经替代了过去一直用压铸或浇铸生产的产
品。



本产品的品名（样品）是-，材料材质是碳素钢，类型是模锻，材料原始形态是棒料，变形温度是热锻，
后续深加工是有，表面处理是-，重量是1（kg），打样周期是4-7天，加工周期是4-7天，年剩余加工能力
是1000000000（件），年最大加工能力是1000000000（件），加工贸易形式是来图、来样加工

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

