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产品名称 CS-12型手持式可拍照雷达测速仪 测速雷达
测速仪 手持测速仪

公司名称 北京三川纵横科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:雷达测速仪
品牌:测速仪

公司地址 北京市西城区展览馆路甲26号2号楼311室

联系电话 010-88365113 13911050025

产品详情

cs-12型手持式雷达测速仪

cs-12型手持式雷达测速仪是一款新型的手持式雷达测速仪，体积小、重量轻、款式新颖、使用方便。适
用于道路上的交通管理和厂矿企业、院校部队内部的车辆速度管理。

产品主要特点：由cs-12型雷达测速仪、显示模块和手柄电池模块配套，组成手持式雷达测速仪。该型号
兼容cs系列所有产品的性能和功能；供电电池使用聚合物锂电池，体积小容量大，电池成功嵌入手柄内
，免去了电源线的麻烦。显示屏为彩色、高亮、宽温触摸屏，操作简便；可在显示屏上进行时间设置、
基本设置、系统设置和屏幕校准；显示内容包括年、月、日、时、分、最强目标速度、最快目标速度、
锁定目标速度、供电电压值等。

cs-12型手持式雷达测速仪应用了波束压缩技术，dsp、arm、tft彩色显示等技术，体积小巧便于携带，性
能可与国外同类产品媲美，完全满足当前道路交通管理的应用需要。

技术参数

工作波段：  k波段

波束宽度：  ±5°

测速范围：  10～300 km/h

测速精度：  ±1 km/h

工作模式：  同向、反向、双向



打印机接口：  rs-232

显示区域：  3.5〞tft

显示分辨率：320×240

工作温度：  -20℃～+60℃

电池容量：  8.4v  4.4ah

体    积：  130mm×77mm×77mm （不包括显示器和手柄电池）

重    量：  1.05 kg

本产品的加工定制是否，类型是雷达测速仪，品牌是测速仪，型号是CS-12，测量范围是10～300km/h，
测量精度是±1km/h，分辨率是320×240，工作电压是8.4（V），尺寸是130X77X77（mm），重量是1.05
（kg）
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