
台湾衡欣AZ AZ77532手持式二氧化碳测试仪（带温度）

产品名称 台湾衡欣AZ
AZ77532手持式二氧化碳测试仪（带温度）

公司名称 深圳市珺煌科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:AZ/衡欣
型号:AZ77532

公司地址 深圳市宝安区西乡街道流塘社区前进路东侧综合
楼一栋701B、704A（办公场所）

联系电话  18927437570

产品详情

az7752/az77532手持式二氧化碳测试仪（带温度）

特点：非分散红外线感应测量温度、二氧化碳测量8小时、15分钟加权平均co2值lcd大屏
幕显示，带背光快速反应可见光/声响报警设置rs232信号输出，可与电脑同步显示低漂
移高性能二氧化碳测试仪（77532）

规格：

型号 7752 77532
 co2范围 0~2000 ppm 2001~9999

ppm（准确度不保证）
0~5000 ppm5001~9999 ppm（准确度不保证）

准确度 ±50ppm±5%(0~2000ppm) ±30ppm±5%(0~5000ppm)
温度测量 -10℃ ~60℃(14~140℉)准确度：±0.6℃/±0.9℉
热机时间 30秒
使用环境 储存环境温度： -20 ? 60 ℃ 储存环境湿度： 0 ? 99

％相对湿度（水气不可凝结） 可操作之温度范围： 0 ? 50 ℃ 可操作之湿度范围： 0 ? 95
％相对湿度（水气不可凝结）

仪表尺寸 250 x 70 x 56mm（ lxwxt ）
包装 主机，说明书，电压转换器

选购件 rs23软件+数据线
同类产品

气体检测仪（室内空气质量）

一氧化碳测试仪

迷你型一氧化碳测试仪 0-999ppm7701



可燃气体检漏仪

准确,震动与声音报警 7201

震动与声音报警,快速反应7291

二氧化碳测试仪

桌上型

桌上型二氧化碳计7788

壁挂式 

co2+温度 声音和灯光报警  7721

高性能co2+温度 声音和灯光报警77231

co2+温度/湿度 声音和灯光报警7722

高性能co2+温度/湿度 声音和灯光报警77232

轻便型信号输出

co2+温度 声音和灯光报警7752

高性能co2+温度 声音和灯光报警77532

co2+温度/湿度 声音和灯光报警7755

高性能co2+温度/湿度 声音和灯光报警77535

本产品的加工定制是否，品牌是AZ/衡欣，型号是AZ77532，测量范围是0~5000ppm，测量对象是二氧化
碳，测量精度是±30ppm±5%(0~5000ppm)，电压是--（v），分辨率是：±0.6℃/±0.9℉，尺寸是250x70
x56mm（LxWxT）（mm），重量是0.23（kg），电源是电压转换器
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