
千里马JH-378 中性硅酮密封胶/玻璃胶# 透明硅胶300ml

产品名称 千里马JH-378 中性硅酮密封胶/玻璃胶#
透明硅胶300ml

公司名称 上海袁氏粘合剂有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
基料:油基型密封胶
硫化方法:氧化硬化型密封胶

公司地址 青浦区徐泾镇盈港东路1688弄17幢309室

联系电话 021-64191170 18917071165

产品详情

产品简介

产品名称

千里马jh-378 中性硅酮密封胶/玻璃胶# 透明硅胶310ml

1 . 产品特征

●单组分、中性固化，对金属（铜除外）、镀膜玻璃、混凝土及大理石等无腐蚀

●优异的耐气候老化性，根据老化试验推断：通常的气候条件下使用寿命长达30年

●优异的耐高低温性能，-40℃~150℃范围内性能变化不大

●对大部分建筑材料具有优异的粘结性 ●与其他中性硅酮胶具有良好的相容性

2 . 主要用途

●各种玻璃幕墙耐候密封

●大平板玻璃、玻璃采光顶等的粘结与密封

●有机玻璃、聚碳酸酯等材质光棚接缝密封

●电子电器、机械设备及医疗设备的粘结、防水及防尘等密封



3 .颜色及包装●颜色：jh-378为 白色 透明色

●包装：jh-378为310ml塑料筒

（净容量300ml）包装

4 .符合标准

●国 标 gb/t 14683-2003 硅酮建筑密封胶

5 .技术指标

6 .使用限制l 不能用于结构性粘结

●不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料表面

● 不宜用于密不透风的场所，因为硅酮密封胶需吸收空气中的水分固化

● 不宜用于结霜或潮湿的表面

● 不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方

● 材料表面温度低于4℃或超过50℃时，不宜施工

本产品的加工定制是否，基料是油基型密封胶，硫化方法是氧化硬化型密封胶
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