
基恩士安全光栅SL-V24H

产品名称 基恩士安全光栅SL-V24H

公司名称 深圳市瑞电科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:KEYENCE/基恩士
型号:SL-V24H

公司地址 深圳市龙华新区民治街道横岭悦湖大厦15B5

联系电话 18926562465 18926562405

产品详情

型号 sl-v24h
光轴间距/镜片直径 20 mm/�5 mm
最小可检测物体 �25 mm
有效光圈角度 最大±2.5° (可检测距离为 3 m

以上的时候)
响应时间(ms)*1 on→off 9.2

off→on 49.2
光源 红外线 led (850 nm)
动作形态 全光轴入光时 on

(触排功能使用时除外)
额定 电源电压 24 vdc +10%、–20% (涟波 p－p

10% 以下)
消耗电流(ma)*2 中心指示灯亮灯时 发射器 81

接收器 77
中心指示灯灭灯时 发射器 76

接收器 69
ossd 输出 输出型 pnp/npn 各 2 输出

可根据连接器缆线进行转换
最大负载电流 500 ma*3
残留电压 (on 时) 最大 2.5 v (缆线 7 m 时)
泄漏电流 最大 100 μa*4
最大负载容量 2.2 μf (负载电阻 100 ω 时)
负载连线电阻 最大 2.5 ω*5

非安全回路用输出 aux pnp/npn 带有自动转换功能输出
最大 50 ma联锁解除等待输出

警报输出
入光/遮光输出
状态输出 1、2
消隐灯输出 可连接白色炽灯 (24 vdc、1 至 7

w)、led 灯 (负载电流 10 至 300
ma)*6

输入 edm 输入 短路电流 10 ma
待机输入 短路电流 2.5 ma
复位输入



消隐输入
超控输入

保护电路 电源逆接保护、各输出短路保护
、各输出浪涌保护

本产品的加工定制是否，品牌是KEYENCE/基恩士，型号是SL-V24H，种类是射线辐射，材料是聚合物，
材料物理性质是导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是npn，防护等级是1，线性度
是1（%F.S.），迟滞是1（%F.S.），重复性是1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是1，分辨率是1
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