
ipf光电传感器KN340107

产品名称 ipf光电传感器KN340107

公司名称 上海德铸机电有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:ipf
型号:KN340107

公司地址 上海市静安区延长路152弄15号甲301-43室（注册
地址）

联系电话 02161671099 16621673128

产品详情

电容式传感器：电场感应，不受被探测物体的材质影响，。能感知非金属物质，可用于检测所有材料，
响应速度快、体积小、可探测液位，规格有齐平式和非齐平式，有耐高温版，温度最高可达250℃，可用
于探测石油。型号如下：kb080100、kb080170、kb087000、kb120000、kb120100、kb120120、kb120400、kb
120420、kb127000、kb180000、kb180100、kb180120、kb180400、kb180420、kb187000、kb200100、kb26010
0、kb300000、kb300100、kb300120、kb300400、kb300420、kb304100、kb307000、kb320000kn080100、kn08
0170、kn120100、kn120120、kn120400、kn120420、kn127000、kn180100、kn180107、kn180120、kn180177
、kn180400、kn180420、kn184107、kn200107、kn200177、kn200187、kn204107、kn204187、kn300100、kn
300107、kn300120、kn300127、kn300400、kn300420、kn304100、kn304107、kn340107、kn340127、kn34410
7、kn800100、kn804100、kn830100、kn834100颜色识别传感器：探测轻微的颜色变化，甚至识别高速移
动物体的某一部分的颜色差异，可识别几百种颜色间的差异。可用在资料排架、质量控制和过程自动化
。

本产品的加工定制是否，品牌是ipf，型号是KN340107，种类是射线辐射，材料是金属，材料物理性质是
导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是10，线性度是100（%F.S.
），迟滞是100（%F.S.），重复性是100（%F.S.），灵敏度是10，漂移是10，分辨率是1000
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