
/蜂鸣器施耐德牌ZMQ-2729

产品名称 /蜂鸣器施耐德牌ZMQ-2729

公司名称 乐清市柳市迎辉电器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:Schneider/施耐德
型号:ZMQ-2729

公司地址 中国 浙江 温州 乐清市
柳市镇蟾东村蟾河东路11号

联系电话 86 0577 28980071 13262379361

产品详情

本厂生产的蜂鸣器系列型号有  
   型号                       工作电压（v)      
额定电流（ma）      声压（分贝）                
发声形式                         可选音源
zmq-2714              dc;6~15v/24v          
20                    
82                           
带音源                      连续声    断续声
zmq-2715              dc;6v~24v             
20.30                 
80                            
带音源                        同上
zmq-2724               dc;6~15v/24v       
30.40                  90.85               
同上                     短声，长声，报警声
zmq-2725    dc;6`15v/24v.ac220v    10/180/300           
90/95                         
同上                           同上          
zmq-2729               ac;110v/220v           
10                    
80                            
同上                            音乐声
zmq-2737                dc;12v/24v            
15/30                 90/92                        
同上                           闪光断续声



zmq-3522      ac;220，dc6~15v/24v     180/350              
95/98                         
同上                     短声，长声，报警声
zmq-3545   ac;220，dc6~15v/24v         38                   
95/98/100/102              
同上                               同上
zmq-1209        dc; 3v/6v/9v/5v,dc12v/24v
zmq-2015        dc;6~24v                         
30                       
60                          带声源                
连续声，断续声
zmq-2019       dc;12v/24v,ac220v          
200                      
75                          
同上                       断续声
zmq-3528     dc;12/24v,ac220v/110v     40/20                    
85                          
同上                     短声，长声，报警声
701-2        dc;12/24v,ac;110v/220v     110/40/50               
100                   声光带音源
ad16-22sm/r   dc;12/24v,ac220v          
200                         75                   
带声源                              断续声
 
 
 
 

本产品的加工定制是是，品牌是Schneider/施耐德，型号是ZMQ-2729，种类是其他，用途是高保真(家用)
，外形是圆形，组成方式是其他，振膜材料是非纸质，磁路形式是外磁式，频率特性是低音（低频），
额定功率是0.5（W），额定阻抗是0.0123（Ω），频率响应是0.6（kHz），指向性是8，灵敏度是98（dB/
W），性噪比是0.001（dB），谐波失真是7（TMD%）
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