
QPL100/QP150/QP200抛丸机橡胶履带

产品名称 QPL100/QP150/QP200抛丸机橡胶履带

公司名称 盐城市佰润机械科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 材质:天然橡胶
厚度:20MM
厂家(产地):大丰、青岛

公司地址 盐城市大丰区西团镇大龙小街12幢

联系电话 0515-83752588 13705113822

产品详情

QPL100/QP150/QP200抛丸机橡胶履带产品简介： 

一、QPL100/QP150/QP200抛丸机橡胶履带专用于履带式抛丸清砂机用的，材质是橡胶。特别提醒要购买
耐磨橡胶履带的亲，要注意履带反面有无导向经 孔的大小 长度 宽度

二、QPL100/QP150/QP200抛丸机橡胶履带采用进口橡胶、选用上乘原料，带芯用单条骨架织物缠绕成型
，整体无接头。覆带胶采用高强度耐磨橡胶配方，使用寿命长，强度高、不跑偏、不打滑、不起皮、伸
长小，耐磨度高、经久耐用、传动功率大、几何尺寸准确、屈挠性好、可交叉传动、定型硫化出的环形
带，整体无喇叭口，带体厚度均匀，运行平稳，是铸造机械生产厂装机使用的优先选择。

三、QPL100/QP150/QP200抛丸机橡胶履带由三层组成，最外面是上覆盖胶，直接与被清理的工件接触，
接受钢丸的击打，所以磨损剧烈，承受很大的破坏力，上覆盖胶的寿命几乎就是履带的寿命，上胶同时
也是暴露在最外面的橡胶，质量好坏能看到和摸到，好的橡胶有弹性，橡胶都是模具做出来的，为了让
模腔内的气体排出，模具都有排气的细孔，会在橡胶上留下排气线，用手拉动排气线，感觉弹性足，则
橡胶好。至于履带表面有斑点，则是模具用久了沾上的橡胶污垢，不影响质量。

四、QPL100/QP150/QP200抛丸机橡胶履带特征：

1、强度高、传动功率大。

2、屈挠性好，不打滑。



3、可交叉传动，接头容易。

4、伸长小，经久耐用。

 本店宗旨：

“客户至上，诚信经营”让顾客买的放心，用的放心，坚持薄利多销,我们将以最大的热情，竭诚为您服
务！

 如果您的设备坏了，不知道配件到哪购买可以咨询我们；

如果您的产品需要处理，不知道用什么设备可以咨询我们；

如果您设备在操作运行中遇到问题无法处理，可以咨询我们。

欢迎来电或旺旺咨询，我们将尽心帮您解决问题，您的咨询将是我们最大的动力。

 

本产品的材质是天然橡胶，厚度是20MM，厂家(产地)是大丰

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

