
江浙地区闪蒸干燥机 化工中间体专用干燥设备 旋转闪蒸干燥机

产品名称 江浙地区闪蒸干燥机 化工中间体专用干燥设备
旋转闪蒸干燥机

公司名称 常州市春来制药机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:春来
型号:XSG-5

公司地址 天宁区郑陆镇粮庄村

联系电话 0519-88902850 13606113582

产品详情

产品介绍

产品信息商品名称： 快速旋转闪蒸干燥机                 商品型号： xsg-5商品品牌：
春来商品货号： clsz 商品颜色： 客户要求 材料组成： 客户要求 
   常州市春来制药机械有限公司专业生产旋转闪蒸干燥机，行业领先

常州春来干燥是专业生产快速旋转闪蒸干燥机的厂家，拥有精湛的制造工艺，供应快速旋转闪蒸干燥机

，该产品是公司热销产品，销售热线13515263038/13606113582，欢迎联系。
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             【江浙地区】闪蒸干燥机 化工中间体专用干燥设备 旋转闪蒸干燥机

工作原理：

热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室，对物料产生强烈的剪切、吹浮、
旋转作用，于是物料受到离心、剪切、碰撞摩擦而被微粒化，强化了传质传热。

物料由螺旋加料器进入干燥器内,在高速旋转搅拌器的强烈作用下,物料受到撞击,摩擦及剪切的作用下得
到分散,块状物料迅速粉碎,与热空气充分接触触、受热、干燥。脱水后的干粉料随热气上升，分级环将大



颗粒截留，小颗粒从环中心排出干燥器外，由旋风分离器回收，未干透或大块物料受离心力作用甩向壁
器，重新落到底部被粉碎干燥。

由于气固两相作旋转流动，固相惯性大于气相，固气两相间的相对速度较大，强化两相间的传热性质，
所以该机生产强度高。

产品概述：

xsg系列旋转闪蒸干燥机是在消化和吸收国外先进设备和技术基础上,开发的新型干燥设备，该机技术先进
、设计合理、结构紧凑、适用范围广，生产能力大，产品质量好、效率高、节能。在一个设备内干燥、
粉碎、筛分一次完成、消除环境污染，适用干燥膏粘状, 滤饼状和触变性，热敏性粉粒状物料的。

适用范围：

 

工艺流程图

技术参数

 

产品展示
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售后服务

关于我们



   常州市春来制药机械有限公司是中国干燥行业资深
重点企业，地处人杰地灵的江南鱼米之乡——焦溪镇开
发区，公司以诚信笃实、科技创新的形象享誉市场，成
为中国干燥、制药设备行业的一颗璀璨明珠。

    公司本着质量第一、信誉至上的经
营宗旨，以客户的要求作为质量的内控标
准，采用科学管理模式，质量实行iso9000
标准，形成一整套完善的质量管理体系。
优质的产品，迅速的交货期，做到每一个
客户满意这是我们的永恒的承诺。

    “春来干燥”牌系列产品畅销全国
二十几个省市的千余家企业，产品质量与
性能均达到国内外先进水平，深受用户的
欢迎和信赖。近年来，我公司与中国科学
院、清华大学、南京大学等科研院所保持
紧密合作，确保产品的不断更新和开发干
燥系列、混合系列、制粒系列、制药化工
设备系列新产品，并对每个新产品都有严
格的检测手段和一整套科学管理程序。

    这是一个充满竞争的时代，“春
来人”执着追求，卓越的信誉，一流品质
。“春来人”不懈努力，真诚关注您的需
要，全心全意为您服务。“春来人”奋力
拼搏，扬民族志气，创知名品牌。

    春来宣言：要是您不满意我们的服
务，请您告诉我们；要是您满意我们的服



务，请您告诉朋友。

   
企业精神：求实、创新、奋发、进取。

    企业宗旨：重质量精益求精、讲信
誉一诺千金。

   
经营理念：今天的质量、明天的市场。

    质量方针：以市场为导向、顾客满
意为宗旨、不断改进、达行为先进。

   
服务宗旨：您的满意是我们永恒的追求。

联系方式

常州市春来制药机械有限公司

地  址：江苏省常州市武进区郑陆镇粮庄桥

联  系 人：薛先生电  话：0519-88902850

手  机：13515263038

传  真：0519-88909087

电子邮箱：czchunlai@126.com



本产品的加工定制是是，品牌是春来，型号是XSG-5，适用物料是多种可用，功率是主机功率12~24（kw
），外形尺寸是主机尺寸600X4500（mm），水分蒸发量是30~100（kg/h），进风量是处理风量1500~4000
（m3/h），规格是XSG-5，筒体直径是500mm，占用面积是4.2X3.2㎡
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