
黑白胶 遮光胶片 显示屏遮光膜 LCD胶片 进口黑白胶

产品名称 黑白胶 遮光胶片 显示屏遮光膜 LCD胶片
进口黑白胶

公司名称 东莞市日佳实业有限公司

价格 面议

规格参数 长度:1M
厂商:日佳
幅宽:200M

公司地址 东莞市长安镇霄边下洋新村合兴路四巷六号

联系电话 0769-89123406 18025106838

产品详情

tft-lcd背光源产业中的粘接技术黑白遮光胶，x653-2遮光胶主要应用于背光源上，起固定、遮光作用，也
叫遮光片、黑白膜，简称黑白胶。相对tft-lcd所使用的背光源遮光要求较高，所以大部分的黑白胶都应用
在tft-lcd的背光源上面。除黑白胶外，还有黑黑胶（双面为黑色），主要用于手机、pda、led、lcd等产品
的显示部件背光源边框固定，遮光；黑银胶（单面黑色，单面银色），除遮光外，银色面有反射作用。
相对黑白胶是市场的主流产品。x653-2黑白双面胶的特性，其主要在生产使用中的特性不仅表现在粘性
方面，更在排斥力，抗老化，高温高湿等方面。

黑面与白面的粘性对比，白面需要更大一些，因为白面与橡胶框相连接，而黑面与玻璃相连接，相对玻
璃对胶的附着性，橡胶框更差一些，所以需要白面的粘性更大来保证整个模组的稳定性。这也是客户方
在引进时相对在意的一个特性。x653-2黑白胶的市场需求，由于小尺寸tft液晶模组主要应用于手机和mp3
/4/5类终端产品，所以手机和mp3/4/5的年生产数量基本上即为整个背光产业对黑白双面胶的需求量。

技术数据表

产品描述：x653-2是一款采用特殊工艺制作的黑白双色膜为基材的双面胶带，复合特殊黑白 pet 基材而成
，综合性能优，具有遮光与反射功能，白色面几乎不吸收光，黑面遮光效果佳，无针点透光，适用于固
定 lcd 与背光。 材质物性（非用作标准规格目的）

产品结构：

透明 pet 离型膜

丙烯酸粘合剂



特殊黑白 pet 基材

丙烯酸粘合剂

透明 pet 离型膜 

适合用途： 

a）lcd 与背光模块的固定。 b）用于背光 lcd 的遮光、固定。 

尺寸规格：
胶带厚度（&micro;m） 宽度（mm） 长度（m）
65 500 100
注：可接受其它尺寸规格（宽度、额外长度），请联系我方。

粘着力：
分类 面 单位 标准值
常温下30分钟后 白面 gf/in 2200

黑面 1600
在85℃72小时后 白面 3200

黑面 2100
在85℃湿度90%

120小时后

白面 3000
黑面 2000

涂布量 g/㎡ 20±3

18±3

20.13

19.56

——

初期力 # ≥1 1/1 gb 4852
粘着力 kg/in ≥0.8 1.79/1.32 gb/t 2792
保持力 hours ≥8 20 gb 4851
剥离力 g/in 10±6 6 90°剥离法

本产品的长度是1M，厂商是日佳，幅宽是200M，工艺是PET双面胶，厚度是0.065
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