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产品名称 防静电台垫2mm|防静电胶板|工作台防静电绿胶|
防静电胶皮台垫

公司名称 东莞市莞城佳创电子材料经营部

价格 面议

规格参数 材质:丁腈橡胶板
颜色:绿色
用途:电子厂工作台，中控室地板

公司地址 中国 广东 东莞市 塘厦镇塘厦大道南100号a

联系电话 86-076922682189 13600263931

产品详情

防静电台垫2mm|防静电胶板|工作台防静电绿胶|防静电胶皮台垫

防静电台垫 防静电胶板 橡胶板采用极性材料（丁睛橡胶或pvc改性材料）等经过多道工艺制作而成。面
层约为0.4-0.5mm厚的静电耗散层，底层为约1.5-1.6mm厚的导电层。

产品使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学熔剂特性，并且耐磨，易清洗。长度一般为10m，
宽度有1.0m、1.2m。可供选择的表面颜色有：绿色等。可分为亚光或亮光特殊规格可按客户要求加工，
并可代客裁剪。面层(静电耗散层）电阻率：10e7-10e9底层（导电层）电阻率：10e3-10e5磨耗率：<0.02g/
cm2静电耗散时间：<0.01s 

防静电台垫地面铺设方法一基础地面要求：1、基础地面可为表面光滑的水泥地面、水磨石地面、瓷砖地
面、木制地面。2、地面必须平整、无明显凹凸不平，不平度要小于千分之二3、地面有足够的强度，无
起砂、脱壳现象。4、地面必须干燥。二、施工程序和具体方法：1、用清洗液或二甲苯清洗地面的废质
（用清洗机）2、地面接地导电网铺设用铜条厚度为0.02mm，宽度为20mm，条数根据地面实际宽度要求
来测定长度和数量（铜条方向与防静电台垫方向垂直，铜条间隔2-3m一条），同时把铺设铜条一端引向
大地的室外接地极。3、接地导电网铺设好后，把防静电台垫依次拼在地面，铺设防静电台垫，而后在台
垫表面上扣上防静电接地线的一端纽扣，另一端接在通向大地室外接地极。这样就把汇集在台垫表面的
静电通过防静电接地线把静电泄放出去，其原理：a绿色面为储藏吸收桌面周围静电，其电阻107~109ω/s
q,b黑色底面为导电层≤106 /sq，由于是导电就很快将吸收的静电排出。

本产品的材质是丁腈橡胶板，颜色是绿色，用途是电子厂工作台，中控室地板，产地/产商是JF，表面阻
值是10E7-10E9Ω，每件尺寸是1*10/1.2*10M，地面阻值是10E3-10E5Ω
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