
液压胶管 丁腈橡胶 7mm

产品名称 液压胶管 丁腈橡胶 7mm

公司名称 宁波艾菲特气动液压有限公司

价格 面议

规格参数 材质:丁腈橡胶
壁厚:7mm
公称外径:11.8~64mm

公司地址 镇海区庄市工业区工四路3号三楼

联系电话 86 574 87867725

产品详情

宁波艾菲特液压胶管

一、产品结构类型：  主要由耐液体的内胶层、中胶层、2层或4、6层钢丝缠绕增强层、外胶层组成，
内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（φ0.3--2
.0增强钢丝）层是骨架材料起增强作用。  二、产品特点： 1.胶管选用特种合成橡胶配合制成，具有
优良的耐油、耐热、耐老化性能。 2.胶管承压力高，脉冲性能优越。 3.管体结合紧密，使用柔软，在
压力下变形小. 4.胶管具有优良的耐曲绕性和耐疲劳性。 5.钢丝缠绕胶管定尺为20米，可根据要求制成
五十米以内。  三、适用温度：-30～+120℃

本产品的材质是丁腈橡胶，壁厚是7mm，公称外径是11.8~64mm，颜色是黑色，用途是适用于输送液压
流体液压油，燃油，润滑油，乳化液，乙二醇水溶液及水等，产商(产地)是宁波
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