
型号齐全 射线探伤机 射线探伤仪

产品名称 型号齐全 射线探伤机 射线探伤仪

公司名称 天津思德赛斯仪器设备有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 类型:射线探伤仪
品牌:任意
型号:所有

公司地址 天津市河北区华光路56号

联系电话 86 022 86322079 13821015123

产品详情

类型 射线探伤仪 品牌 任意
型号 所有 测量范围 对非金属、轻金属、铸造

件、各种合金、压力容器
等进行X射线无损检测

分辨率 祥见说明 尺寸 祥见说明（mm）
重量 50（kg）

适用范围及设备主要参数 

 x射线探伤机主要应用范围：对非金属、轻金属、铸造件、各种合金、压力容器等进行x射线无损检测
。主要检测焊接缺陷（裂纹、气孔、夹渣、未溶合、未焊透等）。

型号 xxh-1605 xxh-2005 xxh2005锥 xxh-2505 xxh-2505锥xxh-3005 xxh3005

锥输出电压（kv） 60-160 100-200 100-200 150-250 150-250 170-300 170-300

输入（kw）1.5 2.0 2.02.5 2.5 3.03.0

焦点尺寸（mm） 1.0×3.5 1.0×3.5 1.0×3.5 1.0×2.4 1.0×2.4 1.0×2.3 1.0×2.3

辐射角度360°×25° 360°×25°360°×30° 360°×25° 360°× 30°360°×25°360°×30°

最大穿透(mm)12 27 24 37 34 47 40 

发生器重量kg 10.5 20 2037 37 44 44



控制器重量kg 11.0 11.011.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

发生器重量kg φ135×685 φ275×668 φ275×665 320×320×730 320×320×730 340×340×830
324×340×830 

控制器重量kg320×280×150 320×280×150 320×280×150320×280×150 320×280×150320×280×150
320×280×150

型号xxq-1605xxq-2005 xxq-2505 xxq-3005 xxg-2505 xxg-3005

输出电压（kv） 60-160 100-200 150-250 170-300 150-250 170-300

输入（kw） 1.5 2.0 2.5 3.0 2.5 3.0

焦点尺寸（mm 0.8×0.8 1.5×1.5 2.0×2.02.3×2.3 2.0×2.0 2.3×2.3

辐射角度40+5° 40+5° 40+5° 40+5° 40+5°40+5°

最大穿透(mm) 19 29 39 50 39 50 

发生器重量kg 16 20 37 44 32 37

控制器重量kg 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 

发生器重量kg φ195×610 φ275×665 320×320×730 340×340×830 320×320×620 340×340×720

控制器重量kg 320×280×150 320×280×150 320×280×150 320×280×150 320×280×150 320×280×150
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