
索美豪华型室内1306六分支器 6 way tap 分配器 分支分配器 1GMHz

产品名称 索美豪华型室内1306六分支器 6 way tap 分配器
分支分配器 1GMHz

公司名称 佛山市顺德区宏发电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
包装方式:中、英文彩盒或胶袋
产品型号:1306

公司地址 佛山市顺德区容桂海尾村长华路五号

联系电话 86-075728397821/28390261 13702255502

产品详情

型号 分支 插入损耗in-out(db) 反向隔离out-tap(db) 相互隔离tap-tap(db) 反射损耗(db)

1306 tap insertion loss reverse isolation mutual isolation return loss

频率mhz 5-65 65-550550-75
0

750-10
00

5-65 65-550550-75
0

750-10
00

5-65 65-550550-75
0

750-10
00

5-65 65-550550-75
0

750-10
00

六分
支器

12 4.5 4.5 4.8 5 28 25 25 2326 25 23 22 20 20 18 16
14 2.7 3.7 4.1 4.2 28 25 25 2326 25 23 22 20 20 18 16

16 2 2.2 2.5 2.8 30 30 25 2326 25 23 22 20 20 18 16

18 1.5 1.5 2.5 2.7 30 30 26 2426 25 23 22 30 30 18 16

20 1.2 1.2 2 2.2 32 32 28 2526 25 23 22 20 20 18 16

22 0.8 0.8 1 1.2 32 32 30 2826 25 23 22 20 20 18 16

24 0.8 0.8 1 1.2 35 32 32 3026 25 23 22 20 20 18 16

27 0.8 0.8 1 1.2 35 32 32 3026 25 23 22 30 30 18 16

分支损耗偏差 tap loss tolerance (db): ±1.5 db

emi (db): 120

尺寸 size (mm): 120×57×18

索美科技有限公司属下的佛山市顺德区宏发电子有限公司创建于1996年，拥有自己的品牌(索美somi)。经
过多年的努力，已发展成为具有研究开发、生产制造、售后服务等多功能于一身的catv系列产品专业生产
企业。公司拥有一批经验丰富的高科技工程师，自行设计的产品包括天线放大器、干线放大器、分配放
大器、分支分配器,系统输出墙盒,反向数据传输多功能墙盒，高品质有线电视系统附件，音、视频接插件
连接器，并能按照客户要求设计生产各类产品，全部产品符合或超过国标部优级标准，其中接插件连接



器按国际标准设计生产。产品远销台湾、欧美等国家和地区。 

公司秉承“诚信务实，勤俭拼搏；开拓创新，精益求精”的经营理念，以“质量、信誉”作为公司生存
和发展的基石，iso9001质量体系为保证，采用先进的美国hp、国产仪器为检测手段，为您奉上物美价廉
的产品。您的满意将是我们的追求，我们真诚希望与广大新老客户携手共创光辉的未来！

本产品的加工定制是是，包装方式是中、英文彩盒或胶袋，产品型号是1306，工作带宽是5-1000MHz
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