
SDI 8分16分配加中继 SDI8路分配器 8路SDI分配器

产品名称 SDI 8分16分配加中继 SDI8路分配器
8路SDI分配器

公司名称 深圳市腾元达电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是

公司地址 广东省深圳市宝安区沙井镇共和第一工业区

联系电话 0755-28105229 13809864132

产品详情

sdi 8分16分配器

产品特点： 

      hd-sdi视频分配器采用全数字、无压缩技术     无需软件设置，支持热插拔、即插即用功能 
独立式结构或标准19英寸机架式   
将一路高清信号分配到4、8、多路输出，支持速率270mbps—2.97gbps   
内置电缆自动均衡器和时钟重定时功能   
提供丰富的电源状态、视频链路状态、输入输出等有效指示功能使得用户安装调试十分方便   
使用全工业级别宽温度范围设计，工业级芯片、全表面贴装技术      hd-
sdi视频分配器采用先进的开关电源，性能卓越，耐高温、严寒，可以有效防止电磁波辐射干扰     
雷电冲击和电源浪涌，通信质量稳定可靠

产品参数：     输入信号：sd-sdi、hd-sdi、3g-sdi信号     输出信号：sd-sdi、hd-sdi、3g-sdi信号 
物理接口：bnc插座分配数量：8/16路（可定制）     支持速率：270mbps—2.97gbps   
嵌入音频、辅助空间、edh 数据：透明支持     工作温度：-10---60 度   
工作湿度：0---90%不结凝     防护等级：通用工业标准和特殊定制     外 形：机架式   
供电电压：交流220v/110v,24+，12+，5+可选     功 率：5w

本产品的加工定制是是
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