
各种规格建筑用止水钢板.防水钢板

产品名称 各种规格建筑用止水钢板.防水钢板

公司名称 天津市银贝科技发展有限公司

价格 面议

规格参数 材质:镀锌钢板
厚度:可定做
截面形状:各异

公司地址 天津市滨海新区塘沽蓝山花园西区9-2004

联系电话 18202642718 13931827849

产品详情

 建筑物地下室水平构件和竖向构件无法一次性浇筑，底板和外墙板的混凝土是分开浇捣的，下次再浇
捣墙板混凝土时，就有一条施工缝，当这条缝的位置在地下水位线以下时，就容易产生渗水。这样就需
要对这条缝进行技术处理，处理的方法很多，其中比较通行的方法是设置止水钢板。即在浇筑下层混凝
土时，预埋300*3的钢板，其中有10-15cm的上部露在外面，在下次再浇筑混凝土时把这部分的钢板一起
浇筑进去，起到阻止外面的压力水渗入的作用。止水钢板选择的厚度一般为2mm厚 3mm厚。

    我们将以最优质的服务为您提供最高质的产品，欢迎来电洽谈!电话13931827849

本产品的材质是镀锌钢板，厚度是可定做，截面形状是各异，厂家(产地)是河北，单位是米
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