
台湾进口气动锉刀机 气锉 研磨机 TAF-10

产品名称 台湾进口气动锉刀机 气锉 研磨机 TAF-10

公司名称 广州市天河区石牌鸿讯达电子经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:NAMA
型号:TAF-10AF-5

公司地址 广东广州市天河区天河路559-561号新赛格电子
城第三层3020号铺

联系电话 86 020 82314601

产品详情

型号：ma-472

冲击次数/分钟：3700rpm平均空气耗气量：8cfm 0.22m3/min使用压力：90psi 6.3kg/cm2管径：1/4in
6.35mm进气口：1/4npt尺寸：6-7/8”重量：2.2lb 1.0kg本产品为锉刀用于修补，磨边.
清除板金焊点、毛刺。模具的修复和其他金属、橡胶、树脂、玻璃等打磨．

af-5 气动锉刀夹头：5mm行程：5mm往复频率：3400s.p.m空气压力：90psi工具长度：170mm净重：0.75kg

优点：1、重量轻、低噪音2、独有润滑油注入口设计；3、空气流量调整范围大；4、头部与夹具间隙大
，操作范围广；用途：1.适合压铸件锉毛刺2、汽车板材、磨轮、构件的切断；3、保险杠的切断；4、圆
形管的切断；5、前端制动器、前端夹紧装置等固定安装孔的加工；6、铁板的切断及精加工；7、石膏板
的加工；8、金属模具的精密加工；9、金属制品倒角；10、扩孔加工；11、金属压铸件去毛刺。

taf-10 气动锉刀air body saw & knife夹头尺寸：5mm行程：10mm往复频率：4800s.p.m工具长度：230mm净
重：0.93kg配锉刀，锯片。两用（气锉，气锯）。力度大、高效率



用途：适用于五金模具、压铸、铝材灯行业打磨、切割作业

本产品的加工定制是否，品牌是NAMA，型号是TAF-10AF-5，行程是9（mm），夹头尺寸是4，5，6（m
m），空载转速是4800（b.p.m），耗气量是0.03（m3/min），进气管径是8（mm），重量是1（kg）
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