
高浓度水油通用透明色精 仕达牌

产品名称 高浓度水油通用透明色精 仕达牌

公司名称 菏泽仕达化工有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:仕达牌
型号/规格:1公斤
含量≥:40（％）

公司地址 中国 山东 临沂市
临沂市临西十一路中国装饰板材城油漆区125AA
号

联系电话 86 0539 7010887 13705390041

产品详情

仕达牌水油性色精色粉主要色调有：黑色、大红、金黄、绿色、紫红、天蓝、宝蓝、桃红 咖啡等。 

【产品特性】

本产品采用高浓度染料精制而成，具有浓度高、透明性好、渗透性佳、颜色鲜艳等特性，不含游离态重
金属，环保科技，无灰尘污染，是木器＼工艺品＼五金塑胶等着色涂装的首选产品；常规配制十多种国
内外流行色彩供选择，使用方便。

【注意事项】

1、 本产品为超高浓度产品，使用前需兑稀使用。

2、 本产品不适合直接擦拭使用，否则会产生着色不匀；

3、 着色后颜色因底材不同而异，使用前请小试样以确定颜色效果，避免不必要损失；

4、 若颜色达不到预期效果，可以用红、黄、黑进行小调试，以达到满意颜色效果。

5、 施工喷涂必须均匀，否则会产生色差或着色不匀。

6、 保存阴凉干燥通风处，保质期24个月，若超过保质期，经检验合格后仍可继续使用。

【适用范围】

        一、室内木器家具透明有色涂装上色（木器底材的着色、面漆的修色）。通常加入2-4%



到pu聚酯漆或nc硝基透明清面漆中作透明有色面漆使用，或按同等比例加入稀释剂中调制成修色剂作使
修色喷涂使用。亦可加入开稀好的底漆中作士那使用，操作灵活，随意搭配。

二、金属制品上的应用：艺美色精在金属制品上的应用与木器漆的应用基本一致，金属制品着色涂料的
树脂，目前市场主要有：

树脂 应用
硝基清漆（硝基纤
维素）

金属表面防锈处理

压克力（丙烯酸树
脂）

汽车零件，汽车修
补漆

三聚氰胺树脂 家庭电器，彩色马
口铁

环氧树脂 罐头，金属制家具
醇酸树脂 汽车漆

三、塑料着色中的应用： 应用方法有二种：
1、塑料表面上色，这是仕达色精在涂料方面的应用，方法与木器漆的配制基本一样。
2、塑料染色，这里是特指热塑性树脂，例如：ps，pc abs，pet，pmma，尼龙等，一般的使用方法：（1
）：透明塑料：卡特色精（0.01-1%）与树脂直接混合，并添加适量助剂（0.1-3%）,例如：分散剂，紫外
线吸收剂等；（2）：不透明塑料：在不透明塑料的配方中加入钛白粉（0.1-1%） 

四＼也适用于添加到树脂工艺品

本产品的品牌是仕达牌，型号/规格是1公斤，含量≥是40（％）
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