
三元催化器清洗剂 欧Ⅱ 80（％）

产品名称 三元催化器清洗剂 欧Ⅱ 80（％）

公司名称 襄樊君浩源汽车用品商贸公司

价格 60.00/只

规格参数 排放标准:欧Ⅱ
转化率:80（％）
品牌:康耐斯

公司地址 中国 湖北 襄樊市樊城区
湖北襄樊市樊城区长虹路长虹桥头菜越巷

联系电话 86 0710 3053846 13986304699

产品详情

排放标准 欧Ⅱ 转化率 80（％）
品牌 康耐斯 产地 北京

 三元催化器，是安装在汽车排气系统中最重要的机外净化装置，它可将汽车尾起排除的co、hc和nox等
有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳，水和二氧化氮。三元催化器的原理是，当高温的
汽车尾气通过净化装置时，三元催化器中的催化净化剂将增强co hc 和nox三种气体的活性，促使其进行
一定的氧化--还原化学反应，其中co在高温下氧化成为无色、无毒的二氧化碳气体，hc化合物在高温下
氧化成水（h2o)和二氧化碳。三种有害气体变成无害气体，使汽车尾气得以净化。

三元催化器实效后果：

1、 三元催化器中的催化剂中毒，造成污染排放增加，使尾气中的co.hc和nox含量超标，使排放不达标。

 2、三元催化器堵塞，使排气不畅，背压升高，造成燃油利用率下降，增大油耗。

 3、排气不畅，油耗增大，使三元催化器的稳定提高，使三元催化器烧结。

汽车三元清洗剂使用须知：

 1、使用前检查发动机是否运行正常，如有问题应先维修，正常后在进行清洗，如果在清洗过程中发动机熄火

 请立即终止清洗剂供给。如果发动机出现抖动，可适当提高转速和降低清洗剂 的流量。



 2、清洗必须在热车的情况下进行，发动机的转速控制在1200-1800（转/分），清洗时间控制在20-40分钟。

 3、清洗过程中需每隔3-5分钟，轰几下油门。这样可以防止清洗剂在进气道内积存，又有利于清洗下来的积碳及杂质及时排除
。

 4、清洗剂全部吸完后，轰油门4-6次，然后高速2000-3000（转/分），运行3-5分钟并大油门高速运行几公里。使清洗后的废液
、废渣、废气彻底排除。

 5，清洗车辆的里程数越高，清洗剂的流速就相对越慢。

 本公司同时还经营的有：颈枕、抱枕、坐垫、车载湿巾、玻璃防雾宝、袋装高浓缩洗车液等！
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