
各类橡胶气囊 天然橡胶 圆形

产品名称 各类橡胶气囊 天然橡胶 圆形

公司名称 衡水景美橡胶制品有限公司

价格 面议

规格参数 材质:天然橡胶
形状:圆形
直径:各种规格

公司地址 衡水景县张戈侯橡塑基地164号

联系电话 0318-7766606 18932809919

产品详情

橡胶气囊，橡胶气囊的使用方法，橡胶气囊的施工及维护方法 橡胶气囊，又叫混凝土预制空心板橡胶充
气芯模，桥梁充气芯膜，橡胶内模。主要用于公路桥梁混凝土前张法后张法梁的浇筑成型工程。同时也
被涵洞排污工程所采用。橡胶气囊是利用橡胶的高分子特性与高强度纤维布硫化而成的一种可膨胀、收
缩的不同形状的内模（是由橡胶与纤维加强层硫化而制成的产品，具有很高的抗压强度，弹性和气密性
），充入压缩空气后，气囊即伸展膨胀达到其截面设计要求，充气压力根据厂家标识而定。其并可以从
空腔中抽出胶囊。它使用简便，经济耐用，不充气时柔软收缩，任意折叠、卷曲，充气膨胀后具有足够
的强度来承受混凝土的压力。能代替原有的木模、竹模、钢模，可以多次重复使用，是一种降低成本和
加快施工进度的砼制品配套产品。橡胶气囊的使用方法：1. 橡胶气囊为充气产品，使用方便，使用后
方便拆除，节省劳动时间和劳动成本，降低工作强度。2.我厂生产的橡胶气囊投资回报率高，每条橡胶
气囊可以反复使用最低达到（圆形橡胶气囊80次），（椭圆形橡胶气囊70次），（八边形橡胶气囊65次
）节省成本投入。我厂有多年生产经验， 所提供橡胶气囊产品全部经过四十八小时测压侧漏实验，保证
产品品质，注重公司以及橡胶气囊的品牌形象。3. 橡胶气囊全部采用天然橡胶和合成橡胶搭配使用之
工艺，保证橡胶气囊的质量稳定。为此，我公司提供优质的售后服务，客户回访，客户技术难题解答，
乃至派技术人员到客户施工地现场指导。我公司生产的橡胶气囊让购买者无后顾之忧。橡胶气囊经过众
多工程施工实践证明，橡胶气囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且橡胶气囊有形状多变等特点，
可成圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等孔径。也可以成直孔、变截面孔（正变和斜变）等，
可使建筑结构变轻型、薄壁的空心梁板。。橡胶气囊性能特点 1、橡胶气囊的设计科学合理 应用橡胶
气囊，预制或现场浇筑出来的成品空心板梁构件，全部能满足设计要求，并且橡胶气囊操作简单、省工
、省时、省材。 2、橡胶气囊有具有良好的耐老化性能，使用寿命长的特点橡胶气囊采用合成橡胶、天
然橡胶与纤维加强层硫化后制成。既有很好的抗胀强度，又有弹性、柔韧性，橡胶气囊能满足在各种工
作条件下的施工使用。3、橡胶气囊适用温度广泛 在—10℃～+90℃的范围内，橡胶气囊的材质不会发
生变化。 4、橡胶气囊为桥梁、建筑现场施工轻型化提供了必备的条件 预应力空心板混凝土构件，由
于采用橡胶气囊，其重量比非预应力实心构件轻20%以上，因此减轻建筑物上部结构的重量，可以使桩
基缩短，跨径增大，现场施工简便安全。 5、橡胶气囊施工工艺简便、安全、卫生 使用橡胶气囊，只
用少量简单工具，无需特殊工艺。 只要将橡胶气囊入钢筋笼内，充气压力达到工作压力时（按压力表
和说明书为准），即浇筑混凝土，待混凝土初凝时，将橡胶气囊放气抽出，即可完成成品构件的成型，
而且橡胶气囊不污染环境。橡胶气囊的充气方法及过程： 1.打开阀门充气到规定压力，即可关闭阀门



。 2.异型芯模应交替充气直到达到规定压力。 充气芯模的指标：项目 指标 厚度公差(mm) 2.5 外观
表面光洁无露布 胶与布粘着强度(n/25mm) >=12 适用温度(°c) -10>=80

注意事项
1.气囊长时间不用时，应洗净晾干，内充、外涂滑石粉，放置在室内干燥、阴凉、通风处。2.气囊应伸开
平放，不得堆放，亦不得在气囊上堆压重物。3.存放气囊的地方应远离热源。4.气囊不能与酸、碱、油脂
和有机溶剂接触。

本产品的材质是天然橡胶，形状是圆形，直径是各种规格
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