
高杆灯环形变压器 环保节能

产品名称 高杆灯环形变压器 环保节能

公司名称 佛山市南海区桂城迪宝电器厂

价格 面议

规格参数 电压比:110
电源相数:单相
额定功率:2

公司地址 中国 广东 佛山市南海区
桂城叠北庆云工业区18号

联系电话 86 0757 86308642

产品详情

【高杆灯环形变压器】

 

迪宝高杆灯环形变压器采用了坚硬密封外壳，优质的环氧树脂灌封能够使其隔绝空气与水分，紧密防水
防潮，有效减缓老化，杜绝渗漏，运行可靠性高。即使在潮湿的不利环境中也具有很长的寿命,适用于室
外设备或要求防水防潮性能较高的电子仪器上。

该变压器给人以小巧、紧凑、坚固耐用且耳目一新的感觉，其性能优异，低噪音，可靠性高，可达到100
%密封的防水效果，使用寿命长等优点.

迪宝电器是佛山的变压器（transformer）制造商。自1994年成立起，一直致力于变压器产品的研发，经过
20年的努力，从原来单一生产环型变压器，到现在r型变压器、c型变压器、o型变压器、ei型变压器都已
经形成一定的量产规模；我们的团队不仅深入研究各种场合应用对单相、三相电源变压器的特殊要求，
也开发了很多输入变压器、输出变压器等音频变压器产品。

我们拥有各种变压器检测设备，如变压器匝间短路测试仪，变压器倍频倍压测试仪，变压器铁芯检测仪
，变压器匝数测试仪，变压器温升测试仪，耐压测试仪，功率计，电桥，变频电源，示波器，高斯表，
音频分析仪等，能很好地检测各方面的参数。同时我们也研究出很多在材料检验、变压器检验方面的工
艺，以模拟实际使用情况，保证产品的性能。以期为客户提供各种高品质的变压器产品，满足客户在变
压器方面的特殊要求.

价钱以实际参数为标准,产品单价只作参考!!!



我厂不设最小起订量，更多产品信息请浏览我司网站www.dibao.com

了解更多资讯请直接来电：0757-86308642

本产品的电压比是110，电源相数是单相，额定功率是2，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，
冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是DIBAO/迪宝，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁
心形状是环型，外形结构是屏蔽式，效率(η)是2，型号是变压器，加工定制是是，应用范围是防水
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