
东亮牌船用，潮湿环境用防水防滴，高效变压器

产品名称 东亮牌船用，潮湿环境用防水防滴，高效变压器

公司名称 浙江东亮电气有限公司

价格 面议

规格参数 电压比:380/55,50,45
电源相数:单相
额定功率:0.5

公司地址 中国 浙江 宁波市鄞州区 高桥镇学院路

联系电话 86-0577-62768111 13757750551

产品详情

   我公司专业生产变压器，产品涵括电力变压器，环保干式变压器，控制变压器，机床变压器，照明
行灯变压器，隔离变压器，三相干式变压器，环保变压器等全系列各规格产品，产品广泛用于输配电网
络，机械设备，常规器械，控制电路中，公司所有产品品质出众，售前售后服务周到，价格实惠，发货
及时，欢迎洽谈合作。

   cxb系列防水防滴式变压器通过将专用产品通过浸漆，放入专用德国进口浇固设备，彻底解决使用
环境潮湿，常规产品运行不稳定的问题，品质优越，在市场同等产品中具有极大优势，欢迎洽谈合作。

   销售热线:0577-62768111,传真：62768119，手机：13757750551。

   常规订单当日发货！

本产品的电压比是380/55,50,45，电源相数是单相，额定功率是0.5，防潮方式是开放式，冷却方式是自然
冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是DONGLIANG/东亮，铁心形状是E型，外形结构
是立式，效率(η)是共功率齐全，型号是CXB船用变压器，加工定制是是，应用范围是防水
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