
索尼BCT-64HD HDCAM 专业录像带 高清磁带

产品名称 索尼BCT-64HD HDCAM 专业录像带 高清磁带

公司名称 力创宏图(北京)商贸有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
容量:64分钟
品牌:索尼

公司地址 北京市海淀区小西门26号3号平房(住宅)

联系电话 13126535942

产品详情

thdcam数字高清系列：集成索尼获得艾美奖的先进金属磁带技术，开创高清电视播出的新时代

hdcam 高清数字录像带结合了 sony 的先进金属磁带技术 - 2 度荣获艾美奖 (1990
年金属广播磁带技术；1995 年数字betacam 金属磁带技术) - 用于世界第一个 hdcam
高清格式摄录机。高性能金属磁带的开发，使波长 0.49
微米的图像信号，以高密度的数字记录方式，可在小型盒带上储存长达 40 分钟和在大型盒带上储存长达
124 分钟。

实现高载噪比的超微金属颗粒和最新磁带轧光技术

为了保证 hdcam 格式能够稳定的记录和重放波长只有 0.49 微米的图像信号，索尼开发了一种只有数字
betacam 磁粉颗粒一半大小的新型磁粉。这些高密填装的超微金属磁粉，以及令磁带表面更为平滑的最新
磁带轧光技术，使金属磁带的载噪比大于 45 分贝，远远超过数字记录所需要的范围。

反复重放和编辑的高可靠性

索尼获得高度评价的数字 betacam 粘合剂，为专业磁带提供所需的耐久性。此外，新开发的润滑剂，既
可以保护磁带的表面，又能优化磁带与磁头的接触。

优秀的存档特性

为了长期稳定地保存珍贵的节目资料，每个金属颗粒都包上了一层抗氧化的硅化铝保护层。此外，一种
专为降低磁带收缩率的特别处理程序保证了磁道跟踪的精确度和长期储存性。



特别的hdcam带壳和带盒

hdcam磁带的带壳具有容易辨认的设计：橙色的防静电仓盖和深灰色的带壳。带盒内部有固定带轮的凸
扣，并可经受以外坠落的冲击。带盒边盖的双层结构能防止灰尘和异物的侵入。

pal型号 播放时间(分) 磁带长度米(英尺
)

重量*克(lbs) 主包装箱
数量 重量(公斤)

bct-6hd 6 43 (141) 260 (0.57) 50 盘 14.8
bct-12hd 12 78 (256) 270 (0.60) 15.3
bct-22hd 22 136 (446) 277 (0.61) 16.0
bct-32hd 32 195 (640) 295 (0.65) 17.0
bct-40hd 40 241 (791) 308 (0.68) 17.4
bct-34hdl 34 206 (676) 630 (1.39) 10 盘 6.6
bct-64hdl 64 382 (1,253) 677 (1.49) 7.1
bct-94hdl 94 557 (1,872) 760 (1.67) 7.6
bct-124hdl 124 732 (2,402) 780 (1.71) 8.2
ntsc型号 播放时间(分) 磁带长度米(英

尺)
重量*克(lbs) 主包装箱

数量 重量(公斤)
bct-6hd 6 43 (141) 260 (0.57) 50 盘 14.8
bct-12hd 12 78 (256) 270 (0.60) 15.3
bct-22hd 22 136 (446) 277 (0.61) 16.0
bct-32hd 32 195 (640) 295 (0.65) 17.0
bct-40hd 40 241 (791) 308 (0.68) 17.4
bct-34hdl 34 206 (676) 630 (1.39) 10 盘 6.6
bct-64hdl 64 382 (1,253) 677 (1.49) 7.1
bct-94hdl 94 557 (1,872) 760 (1.67) 7.6
bct-124hdl 124 732 (2,402) 780 (1.71) 8.2

本产品的加工定制是否，容量是64分钟，品牌是索尼，包装是盒装，产地是日本
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