
MCD-140超高灵敏手持金属探测器车站码头机场工厂法院安检仪

产品名称 MCD-140超高灵敏手持金属探测器车站码头机场
工厂法院安检仪

公司名称 深圳市科正鑫科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:KZX
型号:140

公司地址 深圳市龙岗区平湖街道平龙西路250号B栋4楼

联系电话 18126191898 18822858686

产品详情

mcd-140高灵敏度探测器

型号：mcd-140

工作电源：9（v）

报警模式：声光、震动报警

测量范围：大于9cm

探测金属大小：一枚回形针

外形尺寸：415*86*45（mm）

适用范围：食品厂、服装厂、电子厂、木材厂、车站，码头等

重量：380（g）kg

类型：金属探测器

mcd-140手持式金属探测器简介:

详细说明：mcd-140手持式金属探测器是一款具有超强稳定性、扫描面积大的手持式金属探测器，外型轻
颖美观，是机场、车站、体育场馆、会展场馆、食品厂、服装厂、首饰厂、电子厂、木材厂探钉子等用



于安全检查或防窃检查的首选产品。

一、功能特点：

1、操作简单、方便，说明书有中英文版本。

2、灵敏度很轻松探测一枚回形针金属物品。

3、探测面大、从上到下一次探测完毕、大大的提高工作效率。

4、目前是同款式中仅有的一款独立的电池欠压系统，黄色指示灯亮。

5、突出特点是有声光和振动报警双重提示方式,准确快速判断金属位置。

6、具有防潮湿的调节灵敏度孔，故障少、经济耐用。

7、此款是电子制造厂、保安人员、目前装备最多的一款.
也是目前中国出口量最大的一款，占总量比例的45%。

8、同时具有在后序技术可伸展特点,将来可以配置无线充电系统。

二、产品参数:

外形尺寸：长415mm*86mm*45mm

包装尺寸：500mm*100mm*53mm

单个总重：0.38kg/pcs

产品重量：20个/箱、10.5公斤/箱

工作电源：6f22nd 9v电池

探测距离

1.  回形针：30-60mm

2.  64匕首:150mm

3.  6英寸的刀：160mm

4.  1元人民币硬币：9mm

三、灵敏度调整:

本探测器已调整在通常应用的最合适状态，但仍可以根据特别需要，调高或调低其灵敏度：

1、翘起或者剥下手柄上的橡胶套，至1/3处，有一个小孔；

2、将一字小螺丝刀伸进小孔，直到碰触调整元件；



3、慢慢转动螺丝刀，直到刀口嵌入调整器的沟槽；

4、准备一个测试物，调整所需的灵敏度-----顺时针旋转时，灵敏度增加；反时针旋转时，灵敏度降低；
在距离测试物的固定距离位置，调整元件时，鸣蜂器发声报警即灵敏度为适合。

5、最后套好橡胶套。
超高灵敏度多功能手持式金属探测器，是一款高性能专为安防设计的金属探测器。 能在车站安检、五金
工厂防盗、食品厂寻金属碎片、木材厂木头里探铁钉、药材里找金属颗粒、学校安检等。

mcd-140型手持式金属探测器是一款具有超高灵敏度、性能稳定的新型探测器。本仪器的设计是各种手持
式金属探测器的优点集于一身：超高灵敏度、声光/振动同步报警、有低电压指示功能、既能配戴耳机也
可以配戴专用充电器进行本机直充电、性能稳定、直板式扫描面积大，可以直接快速的找到金属物体所
在，结构美观大方，配备专用的软皮套，不使用本仪器时可以直接挂配在腰间，携带方便。是用来进行
安全检查、防偷窃检查的一种有效工具。 灵敏度:大头针探测距离为60mm，一元硬币探测距离100mm；

四、产品应用:

�全方位探测，能准确探测到目标物的位置。

�体积小，重量轻，手感好，单手操作方便灵活，可贴身检查。

�声光报警，在静音或嘈杂的环境中均可使用。

�灵敏度和探测范围可以调试。

�开机自动检测，无需调整，扫描面积大，可快速准确完成探测。

�可探测所有种类金属

�报警模式：声光/震动报警两种模式可选
注意：转动越多，灵敏度改变越多；灵敏度过高机器会不稳定。

五、售后服务:

此产品自购买日起，一个月之内包换，属于产品本身质量问题，提供一年的免费保修。

24小时订购电话：18822858686，qq：1549032509

买家必读

工厂直销：

本店保证所售产品一律为本公司工厂直销，质量保证，请放心购买。

 发货时效：

付款完成时，亲们的货物我们将会在24小时内发出，发货时间为：每天下午的17：00点之前，截止每日1
7：00前付款当天发货，17：00后付款的订单统一次日下午发货，另周日不发货，周日订单由周一发货。
如遇节假日发货时间或有变动，亲们请见谅！（部分特殊或定制商品除外，具体请与客服确认，谢谢！
）



 物流信息：

本店合作快递公司为：物流、中通快递、联昊通快递、ems、邮政，如需查件请登陆相关快递网站查询，
新疆、西藏、内蒙古、甘肃需要补运费，具体请与客服联系。

 关于签收：

买家签收时请确认包装是否完好，并当着快递员的面验收，如果出现破损请拒签直接退回，收货后发现
质量问题，请于收件当天联系我们的售后，最长不超过24小时，逾期不予受理，受理时请提供图片给售
后客服，以便我们及时为您跟进处理，确认情况后，我们会及时处理。

本产品的加工定制是否，品牌是KZX，型号是140，工作电源是9（V），报警模式是声光、震动报警，测
量范围是12cm，探测金属大小是回形针，刀片，重量是380（g），外形尺寸是415*86*45（mm），适用
范围是车站、码头、考场、电子厂、木材厂、车站，码头等，类型是金属探测器
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