
方向机试验台专业生产 品质保证

产品名称 方向机试验台专业生产 品质保证

公司名称 滕州市姜屯鸿达机械厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:液压试验台
最大轴重:1（kg）

公司地址 山东省滕州市姜屯工业园区

联系电话 86-632-5662887 13863229357

产品详情

山东滕州市鸿达机械厂地处鲁南地区科圣墨子故里、京沪铁路、京福高速、104国道贯穿南北、南临微山
湖畔、北靠曲府、泰山，交通方便，工业发达之地。本公司是集设计、研发、生产制造和营销服务于一
体的民营企业。位于滕州市姜屯工业园区。    本公司依靠强大的经济实力，先进精良的专业生产
设备，雄厚的技术力量，并以规范化、标准化的企业管理体系模式全程运作。其主要产品有液压油缸、
液压泵站及其成套大型液压设备等。    本公司始终本着诚信为本，信誉第一，客户至上的宗旨，
为达到国内先进的制造水平，吸取先进的管理经验，购进精密的检测设备，所用配件为国内知名品牌，
产品深受用户信赖，服务热线24小时开通，售后服务周到及时。以此来稳定和提升产品质量。    
本公司以客户需求为中心的研发方向，是本公司的核心理念，以优质的产品，合理的价格与你携手共进
，共创辉煌！    竭诚欢迎社会各界人士光临指导，或来电或函洽谈业务！

主营产品：四柱三梁液压机、单臂液压机、四柱液压机、龙门式液压机、机械数控t611t68镗床、无级变
速镗鼓机、激光束水准卡车导向四轮定位仪及汽保设备 

产品主要性能：检测助力泵或方向机内泄、外泄。检测助力泵或方向机总成，内部控制阀密封性检测。
检测方向机自由行程、间隙和总圈数。检测助力泵或方向机功率有无偏重、发飘、发卡、发抖或打手沉
重现象。检测助力泵或方向机输出扭矩力。检测助力泵油泵压力及其流量。

 

技术参数1.工作电源：380v50hz三相四线；

2.液压泵：三相电机；

3.功率：2.2kw；



4.转速：0-1500r/mm；

5.压力范围：0—15mpa连续可调；

6.扭矩：0—4200n.m；

7.气源：0~1mpa连续可调；

8.转向圈数：0-9999.9圈；

9.转角：±45；

10.液压元件：0~15mpa连续可调；

质量保障： 

我们深知，市场是企业发展的生命线，一个成功的企业，完善的市场营销体系是整个企业存在的根本所
在，因此，在加强企业内部管理和外部形象宣传的基础上，我们一直致力于市场的开发和管理，建立一
种能适应现代市场经济和营销模式，并努力从产品开发、品质管理到售后服务等各个环节做到尽善尽美
，使我们的用户能得到更好的产品和服务。

ⅰ、保证产品质量优良1、确保质量管理体系在企业内有效贯彻运行规范并落实各项工作要求和行为，使
产品质量达到各项技术标准和用户的要求。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同
、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检
查。3、对所提供的产品质量全面负责。

π、保证制作进度，及时供货

1、严格按订货合同规定的时间交货，认真履行合同规范内的各项要求和条款，除非人力不可抗拒的原因
外不得推迟交货期。2、在制作过程中，如需方由于设计和现场施工原因需要暂缓或变更等情况，我公司
将认真及时配合做好调整。3、产品制作完成后，认真做好检验，根据产品的不同情况做好包装、防震、
防湿等工作、做好现场验收和交接工作。按用户要求负责运送到交货现场，并及时通知需方。

ⅲ、保证提供优质的售后服务

1、凡由我公司在制造生产过程中引起的质量问题,在保质期内均可由我公司负责解决。2、质量保证期内
接到用户反应的质量问题，不论是否我公司造成的均积极协助解决，并保证24小时内提出处理意见，如
需现场处理及时派出服务人员解决问题，以用户满意为第一标准、确保益，提高企业的信誉。3、为产品
建立生产检测和技术各项档案，保证每批、件产品具有可追溯性，以备查询。定期走访用户，特别重视
用户的反馈意见和评价，不断提高和完善服务措施。

 

 

本产品的加工定制是是，类型是液压试验台，最大轴重是1（kg），最高允许车速是1400（km/h）（km/h
），电源电压是380V（V），功率是2.2K（W），工作温度是1（℃），尺寸是170*120*140（cm），品牌
是鸿达，型号是HD2006-A
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