
头带耳机夹力测试机、耳机检测设备

产品名称 头带耳机夹力测试机、耳机检测设备

公司名称 东莞市博文仪器设备科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
用途:耳机夹力测试
外形尺寸:60*30*50（cm）

公司地址 东莞市塘厦镇石潭埔工业区开拓路2号厂房二楼

联系电话 0769-82125153 13412502586

产品详情

头带耳机夹力测试机、     

一、本机概述：

本机是测耳机收缩夹力测试仪，是直实打开试件之间的力值测试仪，摸拟打开后放在头上之距离与力量
的关系链。是各生产厂家分析耳机收缩力必备检测设备。

二，技术指标

1．  本机由传感器系统及电动位移控制系统和软件液晶显示屏组成

2．  显示最大力保持；精确度高0.01kg.f（或按具体情况）

3．单位显示：多种力单位显示：lb，n，kg（表为国产，进口表另算）

4.速度范围:50-300mm/min（摸拟可调）

5.标准距离：0-180mm

6.控制：电动控制+滑块              

7.保护装置：微动开关保护，

8.位移标尺：布尺+指针

9．位移控制：偏心轮



10．治具：2套                        

11.机器重量(约):45kg

 

本产品的加工定制是是，用途是耳机夹力测试，外形尺寸是60*30*50（cm），电源电压是220（V），工
作温度是25（℃），品牌是飞凌，型号是FL-8601，适用车型是耳机
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