
WA67Y系列扭力同步数显折弯机

产品名称 WA67Y系列扭力同步数显折弯机

公司名称 滨州联盟机械有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:Unitstone
型号:WA67Y80/2500
主电机功率:5.5（kw）

公司地址 滨州市惠民县石庙镇兴旺路2号

联系电话 0531-85816881

产品详情

品牌 Unitstone 型号 WA67Y80/2500
主电机功率 5.5（kw） 类型 折弯机
wa67y系列扭力同步数显折弯机(40t~320t)

1. 机器采用双油缸控制滑块上下运动 2.
机器采用机械扭力式同步 3. 配acl lfjk-3型数显装置 4.
配高性能旋转编码器反馈计数 5.
配国内名牌液压集成系统 6.
配法国施耐德或德国西门子低压电气 7.
配美国原装parker油缸密封件 8.
配t型丝杆及光杆控制后挡料运行 9.
配上斜块式挠度补偿（特制） 10.
配标准上、下模具 11. 配前托料架 12. ●
可选配滚珠丝杆及直线导轨控制后挡料运行

wa67y-d系列扭力同步数显折弯机

标准配置型(100t~320t)

1. 器采用双油缸控制滑块上下运动 2.
机器采用机械扭力式同步 3. 配acl lfjk-3型数显装置 4.
配德国原装力士乐液压集成系统或国内知名品牌液



压集成系统 5. 配法国施耐德或德国西门子低压电器
6. 配高性能旋转编码器反馈计数 7.
配美国原装parker油缸密封件 8.
配t型丝杆及光杆控制后挡料运行 9. 配液压式下工作
台油缸挠度补偿（可选配上斜块是挠度补偿 10.
配标准上、下模具 11. 配前托料架 12. ●
可选配滚珠丝杆及直线导轨控制后挡料运行

wa67ek系列扭力同步简易数控折弯机

经济型配置(40t~320t)

1. 机器为标准二轴控制（y-x） 2.
机器采用机械式扭力同步 3. 配acl
lfjk-2型数控系统或e20数控系统 4. 配德国原装力士
乐液压集成系统或国内知名品牌液压集成系统 5.
配高性能旋转编码器反馈 6.
配法国施耐德或德国西门子低压电气 7.
配变频器控制电机运行 8.
配美国原装parker油缸密封件 9.
配t型丝杆及光杆控制后挡料运行 10. 配液压式下工
作台油缸挠度补偿(可选配上斜块是挠度补偿) 11.
配标准上、下模具 12. 配前托料架 13. ●
可选配滚珠丝杆及直线导轨控制后挡料运行

wa67k系列扭力同步简易数控折弯机

标准型配置(40t~320t)

1. 机器为标准二轴控制（y-x） 2.
机器采用机械式扭力同步 3. 配cybelec
dnc60数控系统(折弯机专用系统)/li> 4. 配德国原装
力士乐液压集成系统或国内知名品牌液压集成系统
5. 配法国施耐德或德国西门子低压电气 6.
配日本松下原装高性能ac伺服电机及驱动器 7.
配美国原装parker油缸密封件 8.
配德国力士乐德星直线导轨及hiwin滚珠丝杆 9. 配液
压式下工作台油缸挠度补偿(可选配上斜块是挠度补
偿) 10. 配标准上、下模具 11. 配前托料架 12. ●
可选配光栅尺检测滑块位置 13. ●
可选配比例压力阀控制主压力 14. ●
可选配比例减压阀控制挠度补偿



参数表：
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