
玻璃钢洗涤吸收塔 牧山

产品名称 玻璃钢洗涤吸收塔 牧山

公司名称 成都市牧山玻璃钢有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:牧山
处理气量:1000~100000（m3/h）

公司地址 成都市新津工业园区B区

联系电话 028-82550882 15881140700

产品详情

 

直立逆流式洗涤塔原理

一、直立逆流式洗涤塔原理: 废气处理系统之风机组将收集到的废气吸入洗涤塔内，流经填充层段（气/
液接触反应之介质），让废气与填充物表面流动的药液（洗涤液）充分接触，以吸附废气中所含的酸性
或碱性污物。洗涤后，废液收集至集水槽中，再排放至废水系统处理

 二、直立逆流式洗涤塔产品概述: 利用气体与液体间的接触，而将气体中的污染物传送到液体中，然
后再将清洁气体与被污染的液体分离，达到清净空气的目的。 废气经由填充式洗涤塔，采用气液逆向
吸收方式处理，即液体自塔顶向下以雾状（或小液滴）喷撒而下。废气则由塔体（逆向流）达到气液接
触之目的。此处理方式，可冷却废气、调理气体及去除颗粒，再经过除雾段处理后，排入大气中。 立
式洗涤塔标准配备： 观察及维修人孔、进风口法兰、出风口法兰、洗涤液入口、溢流口、排水口、pp
填料、收水器、循环水泵、循环水过滤网、塔内循环水管路、喷嘴

 三、直立逆流式洗涤塔产品特点: 1）水洗式废气处理系统，价格便宜、处理方法简单； 2）直立式
结构最适用于经济空间安装； 3）适用于气态及液态污染源； 4）处理单一污染源； 5）适用于中低
风量。 立式洗涤塔最大的特点是通过组合可回收废气处理中可综合利用的原材料，其单机处理风量从1
000m3/h~100000 m3/h，其核心部分洗涤吸收区高度可根据处理气体的不同而调整，填料采用pp材质，形
状花球形，空隙率达到95%，比表面积达90m2/m3；收水层的填料采用pp材质，空隙率达到95%，比表面
积达180 m2/m3。喷头采用工程塑料120度旋转无堵塞喷头。系统里无金属组件。为此，全系统具有极高
的耐强酸碱性；全系统阻力小于500pa，大大节约了能源的消耗量。

 四、直立逆流式洗涤塔适用范围: 1）各种有害气体如h2s、sox、nox、hci、nh3、ci2等恶臭气体之处



理； 2）污水处理场之除臭装置； 3）半导体光电业之制程排气处理； 4）垃圾填埋场之渗出水贮留
池废气处理； 5）焚化炉及工业炉等排放之废气处理。 印刷电路板业、电子元件工业的电镀、前处理
、化工业、钢铁业、半导体制造业、染料制业等。

 五、处理能力：有效且经济的处理酸性和碱性废气处理，去除率可高达99％以上。

本产品的加工定制是是，品牌是牧山，处理气量是1000~100000（m3/h），净化率是95（％）
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