
PG-2型双盘台式金相试样抛光机

产品名称 PG-2型双盘台式金相试样抛光机

公司名称 重庆双清试验仪器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:材质分析配套设备
检测系统:01

公司地址 重庆市九龙坡区渝州路4号20-23号

联系电话 86 023 65550210 18223163350

产品详情

pg-2型双盘台式金相试样抛光机

在制备金相试样过程中，抛光是一道主要工序，经过磨光的试样，在抛光机上抛光后可获得光亮如镜的
表面。pg-2型金相试样抛光机是进行抛光工作的良好设备，本机转动平稳，噪音小，操纵轻便灵活，维
护保养极为方便，符合广大金相实验室的需要。

技术参数：

1.抛盘直径  diameter of grinding disk 双盘200mm毫米
2.抛盘转速  revolving speed of disk 1400转/分 
3.电动机    motor   0.18kw   220v 50hz
4.外形尺寸  overall dimensions 800x400x350毫米
5.净重      net weight 35公斤

    重庆双清试验仪器有限公司是一家集试验仪器的生产、销售、服务于一体的综合型公司。公司主要
经营的产品有：金相显微镜、金相制样设备 、硬度计系列、拉力试验机、碳硅分析仪、盐雾试验箱、光
纤打标机等。服务领域包括金相分析、长度测量、光学检测、力学试验、无损探伤、理化分析、环境试
验、硬度检测等非标在线检测的设计与制造，并为工业产品质量保障提供多方位的检测方案。



我们始终遵循：追求客户满意至上！

经营理念：“品质、服务、专业、创新”

服务：我司拥有一批专业资深技术人员，专业化的销售队伍和完善的售后服务保障体系。我们愿秉着，
为广大用户提供一流质量的产品和完善的技术服务支持和帮助。

双清愿与各界朋友携手，共创企业更辉煌的未来！

重庆双清试验仪器有限公司

联 系 人：蔡志彪 先生电 话：023-65550210移动电话：18983776406传 真：023-65550211地
址：重庆市九龙坡区 渝州路4号20－23号

本产品的加工定制是是，类型是材质分析配套设备，检测系统是01，电源电压是220（V），工作温度是4
0（℃），尺寸是900*500*460（mm），品牌是双清，型号是PG-2，噪音是低噪音
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