
电源24V2A双线开关电源适配器 24V2A稳压电源 24v2a直流电源

产品名称 电源24V2A双线开关电源适配器 24V2A稳压电源
24v2a直流电源

公司名称 深圳市大可时代科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:DAKE
型号:K-48-24
类型:AC/DC电源

公司地址 中国 广东 汕头 潮南区
广汕公路溪尾朱林兜路段43号

联系电话 86 0754 87718639 18123939559

产品详情

品名：dc24v2a双线电源适配器 

一、技术参数：1、输入电压范围：ac100-240v，宽电压输入，符合全球使用标准。2、输入电压频率：50
-60hz。3、输出电压范围：24v4、输出电流范围：2a5、输出电压调率：5%6、输出纹波&噪音100mvp-p，
直流纹波小，工作效率高，温度低，使用寿命长7、工作效率80-85%，低功耗设计空载功耗小于0.3w8、
输出短路保护，内置过流、过压保护9、过热保护10、工作温度0℃~+70℃.11、储存温度-20℃~+85℃.12
、湿度10%-95%rh13、高性价比、稳定可靠1年质量保修期14、电源极性：内正外负，内㈩外㈠（量大特
殊极性可根据需要订做）二、产品亮点：1、安全性能好，可靠性高，安全按照申请安规认证的标准和程
序生产2、超低空载和待机能量损耗，符合各国五级节能标准3、抗干扰性能好，内置抗电磁干扰滤波器4
、输入电压范围宽，全部为100-240v，符合全球使用标准5、初次级绝缘性能好，高频变压器100%采用真
空浸透6、满负荷高温烧机，100%老化测试7、具有短路，过载，过压保护功能（可自动恢复）8、所有物
料均不含（和不超出规定，限制范围）欧洲限制／禁用的镉、铬、铅、汞、ｐｂｂ、ｐｂｄｅ六种有毒
物质

*本公司产品广泛应用于安防器材、军工设备、科技设备、液晶显示器、led灯具、空气净化器、通信设
备、视听产品、数码产品、收音机、电话机、cd、vcd、复读机、对讲机、计算机、电子琴、游戏机、小
电视机、医疗保健器械、电脑、电子仪器等产品。

☆买家必看☆

1、快递/货运



1-10公斤推荐发快递，默认快递申通，也可选择优速、圆通等其他快递，若货物超重或运费太高需补足
差价，具体运费可选定货物后与客服联系！运费不足不予发货！

10公斤以上推荐发-德邦物流（3-5天内，需自提货物）或佳吉、天地华宇等其它物流（7天左右，需自提
货物）发货运运费一律到付!

2.评价/服务

我们尽可能为您提供最满意的服务！如有什么问题，请及时联系，我们虽然做不到完美，但保证尽量做
地最好！对于不联系卖家而给予中评差评将投诉到底

3.发货说明:快递发货：下午5：30前付款可当天发出.（除节假日外）

4.您拍下后请确认您所留的收件人、收件地址、联系电话是否详实，以便及时无误发货给您。

5.如果买家在收到货后不能用或者别的原因，请不要在没有同我们联系之前就直接差评或者中评。

6.良好的信誉来之不易，我们对它很珍惜，也希望能得到您的理解和支持。

 

★特别提醒★无质量问题请在收到货3天给予确认付款,3天时间足够测试，有问题请及时提出，逾期拖延
时间不联系也不予确认付款的将不享受我们提供的售后服务保障，本店利润微薄，也需要资金周转。望
请谅解，谢谢合作！

 

本产品的品牌是DAKE，型号是K-48-24，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲调频调宽式，晶体管连接
方式是单端式，输入电压是100-240（V），输出功率是48（W），输出电压是24（V），工作效率是85（
%），输出电压精度是95（%），电压调整率是5（%），负载调整率是5（%），产品认证是ce，输出电
流是2A
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