
模具耐磨板,导向条 RCB

产品名称 模具耐磨板,导向条 RCB

公司名称 嘉善荣昌滑动轴承有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:RCB
排量:0.5（L）

公司地址 浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道坛珑路209号

联系电话 0573-89115103 15967347140

产品详情

rcb-jsp（cuzn24al6）自润滑板，结合了铜合金的耐磨性及固体润滑剂的自润滑性能，使其在使用过程中
无需加油维护。产品被广泛用于高载、间歇性或摇摆运动，如汽机车生产流水线、水轮机、水库工作/事
故门、塑胶机械等。根据使用的工况，可以提供各种类型的铜合金。

 标准公差尺寸

unit(单位):mm
stanard no规格 w l a b

sketch图示

jsp-18*50 18 50  20  

jsp-18*75  75 - 45 a

jsp-18*100  100  70  

jsp-18*150  150  60 b

jsp-28*50 28 50  20  

jsp-28*75  75 - 45 a

jsp-28*100  100  70  

jsp-28*150  150  60 b

jsp-38*50 38 50  20  

jsp-38*75  75 - 45 a

jsp-38*100  100  70  

jsp-38*150  150  60 b



jsp-48*75 48 75  45  

jsp-48*100  100 - 70 a

jsp-48*125  125  95  

jsp-48*150  150  60 b

jsp-75*75 75 75  45  

jsp-75*100  100 45 70 c

jsp-75*125  125  95  

jsp-75*150  150  60 d

jsp-100*100 100 100  70 c

jsp-100*125  125 70 95  

jsp-100*150  150  60 d

本产品的加工定制是是，品牌是RCB，排量是0.5（L），内径是75，重量是3.3，样品或现货是样品
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