
电力标志桩 管道标志桩 pvc警示桩 塑钢标志桩

产品名称 电力标志桩 管道标志桩 pvc警示桩 塑钢标志桩

公司名称 滨州市宏信电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 材质:玻璃钢塑钢pvc
产地:山东
规格:定制

公司地址 无棣县锦绣城大街北侧

联系电话 0543-6666288 13954313444

产品详情

天然气管线标志桩的埋设是燃气公司一项重要工程，所埋设的管线包括标志桩处管线和所有新建的天然
气管线，并且这项工程对公司天然气的正常运行管理有着极其重要的意义。之前的天然气管线虽然埋设
有标志桩，由于间距大、标识不清晰，让人很难分辨出下面埋设的是天然气管线，在今年开春的施工旺
季，一些施工队伍经常挖破了天然气管线，对公司天然气的正常投用产生了不利影响。针对这一现象，
公司加快了对旧天然气管线标志桩的改造力度和新建天然气管线上标志桩的埋设速度。在制作标志桩时
特别注意选择天然气的标志性黄色，上面标有管道类型、公司名称、举报电话、管径和桩号，让人看到
标志桩后就很清楚地下管线的埋设情况，同时通过举报电话让每个市民都可以参与到天然气管线的监管
中来。天然气管线标志桩的埋设，方便了公司员工的巡线工作，通过管线上醒目标志桩，可以很清楚的
知道管线走向，大大缩短每一次巡线时间。同时，各类施工队伍在天然气管线旁施工时，可以很好地避
开天然气管线，极大程度地避免了天然气管线被挖破。这项工程，也为市中心城区天然气入户工程的推
进打下了坚实基础，同时也将提升公司对天然气管线运行的管理水平，为进一步朝着精心化管理方向迈
进提供了条件。通信电缆、天然气管道、电缆石油管道、标志桩产品特性：

1. 通信电缆、天然气管道、电缆石油管道、标志桩强度高，产品采用新型不饱和树脂材料，经高温压制
而成。2.
通信电缆、天然气管道、电缆石油管道、标志桩抗冲击.耐磨损.耐高温.耐腐蚀，故使用寿命长达50年。3. 
通信电缆、天然气管道、电缆石油管道、标志桩外表美观，产品可制成各种颜色，字体图案清晰，警示
性明显并可以美化城市环境 

4. 通信电缆、天然气管道、电缆石油管道、标志桩重量轻，便于运输安装，可大大减少劳动力并减轻劳
动强度。5. 通信电缆、天然气管道、电缆石油管道、标志桩防偷盗，该复合材料无回收价值，自然防盗
。通信电缆、天然气管道、电缆石油管道、标志桩又称为：电力通信电缆、天然气管道、电缆石油管道
、标志桩，标志桩，天然气标志桩通道立式标志桩 通信电缆、天然气管道、电缆石油管道、标志桩用途
：电力、通信、燃气、自来水、铁路地理管线路径通道指示标志兼警告牌。用于闹市、风景区、绿化带
、灌木丛、顶管两侧管线路径指示。

普通电缆桩与ufhas间杂布置，可以有效解决地下重要设施被挖断的问题，具有重大的社会效益和经济效



益，该发明填补国内空白。电缆路径标志桩采用高分子复合材料配以高强度玻璃纤维经高温压制而成。
具有强度高，重量轻，耐腐蚀，抗冲击，不龟裂，不变色，使用寿命长等特点。产品无二次回收价值，
因此具有防盗功能。安装简便，是复合材料(不饱和树脂）玻璃钢警示桩的有效换代产品。用途：主要用
于电缆线路在绿化带、农田、灌木丛、郊区等设置电缆路径标志块不明显的地方。可单独用于一根电缆
的走向标示，也可用于几根电缆并行的电缆通道走向标志。直线段宜每间隔100米设置1座，一般设置在
各类电缆井处。直线段较长时，在两座工作井之间加设标志桩。复合材料(不饱和树脂）玻璃钢标志桩 

复合材料(不饱和树脂）玻璃钢标志桩适用范围：复合材料(不饱和树脂）玻璃钢标石适用于:燃气、供水
、石化、广电、供电、通讯、预埋光缆的地面标志。复合材料(不饱和树脂）玻璃钢标志桩性能特点：抗
撞性能强、耐冲击、耐老化、适温性能好、使用寿命长50年以上。抗腐蚀、不变形、不褪色、标志显眼
无回收价值 无需担心被盗。复合材料(不饱和树脂）玻璃钢标志桩投资省、成本低、效果好。轻巧，安装
方便，便于施工。复合材料(不饱和树脂）玻璃钢标志桩美观、大方。阻燃。标志桩规格：方形:80mm*80
mm 100mm*100mm 120mm*120mm
150mm*150mm                               三角形:100mm*100
180mm*180mm 280mm*280mm复合材料(不饱和树脂）玻璃钢标志桩长度：0.8m、1.0m 1.2m 1.5m 1.6m
。特殊规格可按用户要求定制。

本产品的材质是玻璃钢塑钢pvc，产地是山东，规格是定制，品牌是宏信，适用范围是电力燃气自来水通
信石油公司等
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