
三元催化器金属载体材料 0Cr21Al6 0Cr21Al5薄带

产品名称 三元催化器金属载体材料 0Cr21Al6 0Cr21Al5薄带

公司名称 江苏新华合金电器有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
排放标准:欧Ⅲ
转化率:98（％）

公司地址 无锡市锡山区北环路118号东方钢材城二期C1号
楼589号

联系电话 0510-83633328

产品详情

            新 华 简 介

   我公司专业提供制作三元催化器，金属蜂窝载体的材料—21al6薄带，规格尺寸科根据客户要求订
做。

   我公司为江苏省民营高科技企业，是国家电热合金gb/t1234标准的起草修订单位。公司集生产、制
造、研发特种合金材料的高新技术企业。拥有从原材料到冷轧带成品的一条龙生产线。生产流程从真空
冶炼，中频冶炼，电渣重熔，锻造，热轧，机加工，热处理，8条线材生产线，2条冷轧钢带生产线。主
要设备有国内先进的1t的真空炉，100kg真空炉，2t中频感应炉，750kg中频感应炉。30kg—1t的电渣重熔
炉26台，3t电液锤1台，1t锻造空气锤2台，机械操作手2台，配备了国内最先进的锻造用天热气加热炉4台
。

  拥有完善的检测设备和能力。公司配备先进的理化检测设备有化学分析，光谱分析，金相分析，超
声波检测，硬度测试，冲击测试，弯曲测试，室温拉伸，高温拉伸的力学实验和物理性能等检测设备。

我们专注，所以专业，我们专业，所以值得信赖！  

如有21al6薄带需求，欢迎莅临我公司考察，指导！

联系方式：宋霞 13912096326

            0523-83765358

            0523-83765353（fax）

                                             



                                             
                               

本产品的加工定制是是，排放标准是欧Ⅲ，转化率是98（％），品牌是凤华，型号是0.08X90，适用车型
是货车，起燃温度是800（℃），耐热性是1200（℃），产地是江苏，配件编号是008，过滤是8
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