
太阳能红外线人体感应灯 泛光灯 过道灯 别墅灯60LED

产品名称 太阳能红外线人体感应灯 泛光灯 过道灯
别墅灯60LED

公司名称 宁海县梅林特明斯电器厂

价格 面议

规格参数 品牌:TMS
型号:20012
类型:太阳能庭院灯

公司地址 浙江 宁海县 梅林街道

联系电话 暂无

产品详情

接上太阳能板.将太阳装于能照到太阳光的地方,然后装灯体上的拔动开关置于"auto "档,白天充电,到晚上,
感应头区域有人经过时.灯就会触发发光.延时设置时间(默认为30-40s),如果感应区没有移动人体时,灯灭掉.
充足电能感应280-300次左右.

"sens "调感应灵敏度

"time "调延时时间

"lux"调节触发光感(光控)

产品参数：

1. 太阳能板:9v/1.2w . 使用寿命: 20年 引出线5m2. 电池:5pcs 1.2v ni-mh 900ma
（充放电600-800次,包含在内）3. 持续照明时间:4.5h4. 安装高度:1~3m5.
延迟时间（可调）:4~6秒（最短.）, 120秒(最长.)6. 感应距离:8-12米 max(22℃)7. 感应范围:120°8.
太阳能板引出线长:5m9. 光源:60颗 3528 led 13000mcd10.光控感应调节:5lum-20lum
可调11.灯延时时间：5-120s 可调12. 装箱数:8pcs/ctn13. 装箱尺寸:46x30×42.5cm  单只尺寸:22.5*14.5*2014.
毛重:9.5kg.单只重:1.1kg (加包装盒)15. 净重:7.1kg16.彩盒包装

本产品的品牌是TMS，型号是20012，类型是太阳能庭院灯，防护等级是IP65，光源类型是LED，额定功
率是2（W），电压是6（V），日照时间是8（h），寿命是100000（h），用途是照明
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