
湿式永磁筒式磁选机 砂石磁选机 高效湿式磁选机

产品名称 湿式永磁筒式磁选机 砂石磁选机
高效湿式磁选机

公司名称 巩义市竹林乾坤耐磨材料经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:德利
型号:600*1800/750*1800/900*1800/1050*2400/1500*
3000

公司地址 巩义市竹林镇会堂街186号

联系电话  13937194458

产品详情

      湿式永磁筒式磁选机是铁矿石选矿厂普遍使用的一种磁选机，它适用于选别强磁性矿物,采
用优质铁氧体材料或与稀土磁钢复合而成，筒表平均磁感应强度为100600mt。根据用户需要，可提供顺
流、半逆流、逆流型等多种不同表强的磁选。湿式磁选机适用于粒度3mm以下的磁铁矿、磁黄铁矿、焙
烧矿、钛铁矿等物料的湿式磁选，也用于煤、非金属矿、建材等物料的除铁作业。

      本磁选机具有结构简单、处理量大、操作方便、易于维护等优点.湿式磁选机适用于湿式选别
细颗粒的强磁性矿物，或者除去非磁性矿物中混杂的强磁性矿物。湿式磁选机可以连续给矿和排矿，磁
场深度大，工作间隙大，具有较高的处理能力。湿式磁选机工作原理是当矿浆进入磁场区时，其中强磁
性矿物被吸附在圆筒表面，弱磁性和非磁性矿物被甩掉排出，而吸附在圆筒表面上的强磁性矿物随圆筒
旋转，被带出磁场区，用冲洗水冲入精矿槽中，完成分选作业。

本产品的加工定制是是，品牌是德利，型号是600*1800/750*1800/900*1800/1050*2400/1500*3000，处理能力
是8-200吨（m3/h），电动机型号是CTB，电动机功率是1.1-11（kw），重量是90000-9600000（t），磁场
强度是1450-1650，磁系是湿式磁选机，磁系数量是单筒磁选机，干湿类型是湿式除铁机，种类是永磁磁
选机，规格是600*1800/750*1800/900*18
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