
华赛 华为 USG2210 企业 硬件 防火墙 安全网关 原装

产品名称 华赛 华为 USG2210 企业 硬件 防火墙 安全网关
原装

公司名称 北京荣基宏业科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:华为
设备类型:VPN防火墙

公司地址 北京市海淀区长春桥路5号2号楼1106室(住宅)

联系电话 010-82562998 13240136009

产品详情

北京荣基宏业科技有限公司  联系人：修金康   手机：13240136009   欢迎询价！

专业安全，全面防护

完善的防火墙功能：提供安全区域划分、静态/动态黑名单功能、mac和ip绑定、访问控制列表（acl）和
攻击防范等基本功能，还提供基于状态的检测过滤、虚拟防火墙、vlan透传等功能。能够防御arp欺骗、t
cp报文标志位不合法、large icmp报文、syn flood、dns flood、地址扫描和端口扫描等多种恶意攻击。

实时的病毒防护：采用赛门铁克公司国际一流的防病毒技术，病毒检出率达到99%，从而迅速、准确查
杀网络流量中的病毒等恶意代码。

精准的入侵防御：基于赛门铁克基于特征的入侵检测技术，实现零误报，精确识别并实时防范各种网络
攻击和滥用行为。

丰富的vpn特性：支持ipsec vpn、l2tp vpn、ssl vpn、 mpls vpn及gre
vpn等远程安全接入方式，同时cpu集成硬件加密引擎，提供超群的vpn处理性能。

智能上网行为管理

全面的流量管理：支持1200+种应用协议的识别，能精确检测迅雷、qq、msn、股票软件等应用程序，提
供基于用户基于应用的限速、阻断等多种控制方式，保障网络核心业务正常运行。

海量网站过滤：url库高达6500万条，搜索引擎关键字过滤、页面关键字过滤，规范员工上网行为、减少
企业法律风险。

强大的反垃圾邮件能力：保护企业邮件服务器安全；根据邮件正文、标题、关键字、附件属性来控制员
工的邮件行为，避免邮件泄密和不安全因素的引入。



细致的行为审计：可对各种p2p/im、网络游戏、邮件和数据传输等行为提供细致的监控和记录，实现细
粒度的网络行为审计管理。

简单易用

以用户为核心的安全策略，基于用户的访问控制、限流、网络应用控制和内容安全、策略路由等技术，
提供细粒度的控制权限。

一体化安全策略，所有配置统一入口，减少跳转，快速部署。

基于web界面的专业配置向导，支持集中管理配置与安全审计，全面简化管理员操作流程。

节能稳定，绿色环保

通过rohs绿色环保认证，为中小企业降低设备运维费用。

基于电信级的硬件平台，超过11万小时的平均无故障时间，保障业务连续性。

基于华为10余年全球商用的软件平台，成熟稳定为满足客户业务发展需求。

型号 usg2130 usg2160 usg2210/usg2220/usg2230/usg2250 usg2210e/usg2220e/usg2230e/usg2250e

扩展及i/o
固定接口 1×fe wan + 8×fe lan 2×ge combo 2×ge combo+4ge
扩展槽位 1×mic 2×mic 4×mic+2xfic 4×mic+1xfic
接口模块类型 mic:1×fe（rj45）、5×fe（rj45）、1×e1

、1×ce1、1×wifi、1×sa、2×sa、1×adsl
2+、4g.shdsl.bis、2×g.shdsl.bis、1×g.shdsl.
bis、3g-wcdma、3g-cdma2000、3g-td-
scdmadmic:
8×fe（rj45）+2×ge（rj45）usb 扩展：3g-
wcdma、3g-cdma2000、3g-td-scdma

mic：1×fe（rj45）、5×fe（rj45）、1×e1
、1×ce1、1×wifi、1×sa、2×sa、1×adsl
2+、4×g.shdsl.bis、2×g.shdsl.bis、1×g.sh
dsl.bis、3g-wcdma、3g-cdma2000、3g-td-
scdmadmic: 8×fe（rj45）+2×ge（rj45）fic
：2×e1、2×ce1、4×e1、4×ce1、8×e1
、8×ce1、2×fe（rj45）+2×fe（combo）
、1×ge（rj45）、4×ge（rj45）dfic：18×
fe（rj45）+2×ge（sfp）、16×ge（rj45）+
4×ge（sfp）、espusb扩展：3g-wcdma、3g-
cdma2000、3g-td-scdma

功能特性
ips入侵防御系统 支持（系统漏洞，未授权下载，欺骗软件，间谍/广告类软件，协议识别等）
av防病毒系统 支持（文件识别及筛选，高效病毒扫描，10万以上的病毒签名库）
as反垃圾邮件系统 支持（本地黑、白名单，远程实时黑名单、内容过滤、关键字过滤、附件类型、大

小、数量等）
url过滤系统 支持6500万网站识别（黑白名单过滤，远程分类过滤，自定义分类过滤、搜索引擎

关键字过滤等，支持恶意url）
应用管理 支持1000+协议识别与管理，涵盖所有主流应用协议，如：qq，网易泡泡，阿里旺旺

，ppstream，pplive，迅雷，电驴，同花顺，大智慧，msn，googletalk，youtube，face
book，bittorrent，emule，skype等等。

vpn ipsec vpn / ssl vpn / mpls vpn
ddos攻击防护 支持防范多种dos和ddos攻击，如syn flood、icmp flood、udp flood等
路由特性 ipv4：静态路由、rip、ospf、bgp、is-isipv6：ripng、ospfv3、bgp4+、ipv6 is-is、

ipv6rd、acl6



部署及可靠性 支持透明、路由、混合等部署模式，支持主/主，主/备模式备份
尺寸、电源、运行环境
尺寸 (w×d×h) mm 420×255×43.6 442×414×43.6
满配重量 5 kg 8 kg
电源 100～240v 100～240v（usg2250可以支持直流-48v～-6

0v）
最高功率 54 w 100 w
认证 emc、cb、rohs、fcc、met、c-tick、vcci
工作环境 温度：0℃～45℃ / 湿度：10%～95%

本产品的品牌是华为，设备类型是VPN防火墙
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