
镶件非标件加工 精密型固定块 精密螺芽镶件 方形镶件 米思米配件

产品名称 镶件非标件加工 精密型固定块 精密螺芽镶件
方形镶件 米思米配件

公司名称 深圳市米奇精密机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:塑料模架
品牌:米奇精密

公司地址 深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园E栋

联系电话 0755-23736874 18028762378

产品详情

 米奇精密专业致力于美国dme-eoc、德国hasco、西班牙cumsa、德国strack、德国rabourdin、美国pcs、
美国progressive、日本misumi、日本puncn、lkm、sankgo、harting,、superior、opitz、staubli、德国meusbur
ger、美国dms、日本futaba、德国fibro、sankgo、major、nagasaki（长崎）、oiles、日本三协等欧美国际品
牌的标准模具零件以及非标零件。

材质表：

     ㊣公差:±0.002㎜    
材质与硬度
材质 skh51 skd61+氮化处理
硬度 58-60hrc  40-45hrc  表面：900hv~

     

台阶型芯：

产品简介：

◇材质：skd-61◇氮化处理：内部硬度hrc40°-45°  
表面硬度：hv900°以上◇真空处理：内部表面硬度hrc52°±2°◇硬度：内部硬度hrc40°-45°   表
面硬度：hv900°以上◇特点：表面硬度较强，抗磨损，耐腐蚀。内部硬度较强，韧性较好，适用于压铸
模、注塑模，高温作业环境的模具。 

◇材质：skh-51◇高温淬火：硬度hrc59°-61°◇特点：硬度高，韧性强度好，耐磨耐性极佳。使用寿命
大幅度提高，热形变比得到完成控制。适用于高温作业环境的模具。



◇加工精度:◇扁顶针:扁位精度可达±0.001mm,总长精度可达±0.003mm◇镶针、pin针:外径精度可达±0.
002mm,总长精度可达±0.003mm◇可按照客户要求定做

产品展示：

 

 

购货须知：

㈠.质量要求、技术标准、我司对质量负责的条件和期限：国家标准要求客户图纸要求，产品保修期限；
㈡.运输方式及到达站港和费用负担：由客户选择发货物流公司或者甲方推荐选择，客户需收到货并且验
货无误之后，向物流代收款人员支付运费及余下50%货款；㈢.包装标准：普通包装或者客户要求的包装
；㈣.验收标准：客户收到货物后，按第1款进行检验，检验合格后提货；如在提货前发现有严重损坏现
象，应及时通知我司，并让运输部门出具证明，征得我司同意后才能提货，否则视为客户已接受。客户
收到我司货物后必须出具加盖贵司公章的收货确认书（传真或邮寄）回我司，详细所列货物品名、数量
。㈤.付款方式：客户需支付50%预订款。1)客户电汇或票汇汇款入到我司银行帐户；2)客户以现金交付
到我司财务部。未经我司同意，客户将货款以现金或其他方式交付给其他人员，我司不予认可。㈥.违约
责任：我司在收到客户的货款后，一般在⑤个工作日内安排发货，如不能按时发货，将提前通知客户，
否则视为违约，我司应退还货款。

本产品的加工定制是是，类型是塑料模架，品牌是米奇精密，适用模具类型是塑料模，产品别名是镶件
非标件
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