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产品详情

联轴器可分为刚性联轴器、挠性联轴器、弹性联轴器和安全联轴器三大类别。其中每一类别又可有若干
品种:

1弹性联轴器有梅花联轴器、星型联轴器等产品。

2刚性联轴器有十字块联轴器、蛇形联轴器等产品。

3挠性联轴器有膜片联轴器、kl联轴器等产品。

4全联轴器的种类很多。如剪切销式、钢砂式、摩擦式、磁粉式等联轴器。由于安全联袖器能在运转时，
自动切断轴的联接，因此某些安全联轴器的功能与安全离合器相同。

刚性联轴器只能用来联接两根严格共轴线的轴。而挠性联轴器，由于结构上的特殊设计，因而还有多方
面的功能。如:

1、补偿由于制造和安装误差造成所联接两轴的轴向位移,径向位移和角位移，避免轴端产生过大的附加
载荷(鳖劲力)。

2、缓和减速机工作时轴上的扭转冲击。

3、改变轴系的共振转速，例如当冲击吸收功相同时。以扭矩为基准的扭转角越大(即刚度小)，冲击扭矩
越小。共振转速越低。此外，联轴器的惯性矩也影响轴的共振转速。

4)减轻轴的扭转振动。不过，这只有采用具有较大外阻尼(增大摩擦阻尼)的结构或较大内阻尼的材料(如
橡胶、塑料等)做联轴器的中间传力件时，才能实现。



当机器受到意外的过载时，往往会造成传动装置或其他机件的损坏。如果在传动轴系中采用安全联轴器
，利用联袖器中联接元件的破断、分离或打滑，使传动的力流中断或限制力流的传递，就能起到安全保
护作用。

联轴器可分为刚性联轴器、挠性联轴器、弹性联轴器和安全联轴器三大类别。其中每一类别又可有若干
品种:

1弹性联轴器有梅花联轴器、星型联轴器等产品。

2刚性联轴器有十字块联轴器、蛇形联轴器等产品。

3挠性联轴器有膜片联轴器、kl联轴器等产品。

4全联轴器的种类很多。如剪切销式、钢砂式、摩擦式、磁粉式等联轴器。由于安全联袖器能在运转时，
自动切断轴的联接，因此某些安全联轴器的功能与安全离合器相同。

刚性联轴器只能用来联接两根严格共轴线的轴。而挠性联轴器，由于结构上的特殊设计，因而还有多方
面的功能。如:

1、补偿由于制造和安装误差造成所联接两轴的轴向位移,径向位移和角位移，避免轴端产生过大的附加
载荷(鳖劲力)。

2、缓和减速机工作时轴上的扭转冲击。

3、改变轴系的共振转速，例如当冲击吸收功相同时。以扭矩为基准的扭转角越大(即刚度小)，冲击扭矩
越小。共振转速越低。此外，联轴器的惯性矩也影响轴的共振转速。

4)减轻轴的扭转振动。不过，这只有采用具有较大外阻尼(增大摩擦阻尼)的结构或较大内阻尼的材料(如
橡胶、塑料等)做联轴器的中间传力件时，才能实现。

当机器受到意外的过载时，往往会造成传动装置或其他机件的损坏。如果在传动轴系中采用安全联轴器
，利用联袖器中联接元件的破断、分离或打滑，使传动的力流中断或限制力流的传递，就能起到安全保
护作用。

联轴器的作用、分类与选择（1）联轴器的功用联轴器是将两轴轴向联接起来并传递扭矩及运动的部件并
具有一定的补偿两轴偏移的能力，为了减少机械传动系统的振动、降低冲击尖峰载荷，联轴器还应具有
一定的缓冲减震性能。联轴器有时也兼有过载安全保护作用。（2）联轴器的类型特点刚性联轴器：刚性
联轴器不具有补偿被联两轴轴线相对偏移的能力，也不具有缓冲减震性能；但结构简单，价格便宜。只
有在载荷平稳，转速稳定，能保证被联两轴轴线相对偏移极小的情况下，才可选用刚性联轴器。挠性联
轴器：具有一定的补偿被联两轴轴线相对偏移的能力，最大量随型号不同而异。无弹性元件的挠性联轴
器：承载能力大，但也不具有缓冲减震性能，在高速或转速不稳定或经常正、反转时，有冲击噪声。适
用于低速、重载、转速平稳的场合。非金属弹性元件的挠性联轴器在转速不平稳时有很好的缓冲减震性
能；但由于非金属（橡胶、尼龙等）弹性元件强度低、寿命短、承载能力小、不耐高温和低温，故适用
于高速、轻载和常温的场合金属弹性元件的挠性联轴器：除了具有较好的缓冲减震性能外，承载能力较
大，适用于速度和载荷变化较大及高温或低温场合。安全联轴器：在结构上的特点是，存在一个保险环
节（如销钉可动联接等），其只能承受限定载荷。当实际载荷超过事前限定的载荷时，保险环节就发生
变化，截断运动和动力的传递，从而保护机器的其余部分不致损坏，即起安全保护作用。起动安全联轴
器：除了具有过载保护作用外，还有将机器电动机的带载起动转变为近似空载起动的作用。（3）联轴器
的选用联轴器选择原则：转矩t：t↑，选刚性联轴器、无弹性元件或有金属弹性元件的挠性联轴器；t有
冲击振动，选有弹性元件的挠性联轴器；转速n：n↑，非金属弹性元件的挠性联轴器；对中性：对中性



好选刚性联轴器，需补偿时选挠性联轴器；装拆：考虑装拆方便，选可直接径向移动的联轴器；环境：
若在高温下工作，不可选有非金属元件的联轴器；成本：同等条件下，尽量选择价格低，维护简单的联
轴器[查看全文]

轴承游隙的选择滚动轴承的径向游隙系指一个套圈固定不动，而另一个套圈在垂直于轴承轴线方向，由
一个极端位置移动到另一个极端位置的移动量。轴承游隙的选择正确与否，对机械运转精度、轴承寿命
、摩擦阻力、温升、振动与噪声等都有很大的影响。如对向心轴承游隙的选择过小时，则会使承受负荷
的滚动体个数增多，接触应力减小，运转较平稳，但是，摩擦阻力会增大，温升也会提高。反之，则接
触应力增大，振动大，而摩擦阻力减小，温升低。因此，根据轴承使用条件，选择最合适的游隙值，具
有十分重要的意义。选事实上轴承游隙时，必须充分考虑下列几种主要因[查看全文]联轴器的功用、类
型及特点

联轴器的功用由于制造和安装不可能绝对精确，以及工作受载时基础、机架和其它部件的弹性变形与温
差变形，联轴器所联接的两轴线不可避免的要产生相对偏移被联两轴可能出现的相对偏移有：

[查看全文]联轴器种类联轴器种类很多，根据其内部是否包含有弹性元件，可划分为刚性联轴器与弹性
联轴器两大类：弹性联轴器具有弹性元件，故能吸收振动、缓和冲击，同时也可利用弹性变形不同程度
地补偿两轴线可能发生的偏移；刚性联轴器根据其结构特点可分为固定式与平移式两类，前者没有补偿
位移的能力，后者利用其中某些元件间的相对运动来补偿两轴线的偏移。通常刚性可移式联轴器补偿能
力高于弹性联轴器，但无吸收振动、缓和冲击的能力。[查看全文]基础知识：挠性联轴器挠性联轴器具
有一定的补偿被联两轴轴线相对偏移的能力，最大量随型号不同而异。凡被联两轴的同轴度不易保证的
场合，都应选用挠性联轴器。 分为：无弹性元件的挠性联轴器

选择联轴器应考虑的因素联轴器品种、型式、规格很多，在正确理解品种、型式、规格各自概念的基础
上，根据传动的需要来选择联轴器，首先从已经制订为标准的联轴器中选择，目前我过制订为国际和行
标的联轴器有数十种，这些标准联轴器绝大多数是通用联轴器，每一种联轴器都有各自的特点和适合范
围，基本能够满足多种工况的需要，一般情况下设计人员无需自行设计联轴器，只有在现有标准联轴器
不能满足需要时才自行设计联轴器。

柔性联轴器的选型方法

各式联轴器特点及使用场合刚性联轴器： 刚性联轴器具有较高的刚性。弹性联轴器：
弹性联轴器具有较高的刚性，即能够吸收较大的安装误差。微型联轴器： 微型联轴器具有较小的体积，
同时具备一定的刚性和弹性，可应用于精密微型机械场合。离合器：离合器是一种用于传动分离和吸合
的装置，分为电磁离合器、气动离合器等多种类型，应用范围相当广泛。气动离合器：气动离合器是以
气压作分离和吸合控制的一种离合器，应用范围较为广泛。电磁离合器：电磁离合器是一种将驱动侧的
回转力传送给从动侧的连接器，可根据需要自由底连结或切离。磁粉离合器：电磁磁粉离合器是以磁粉
作为传动介质，实现张力控制等功能的离合器。进口离合器：诸多进口品牌。

鼓形齿齿式联轴器的研究和应用鼓形齿联轴器具有如下特点：1）、补偿性能好。由于外齿轴套为鼓形齿
，联轴器工作时可避免内外齿棱角接触，允许两轴轴线角位移±1.5o，当角位移在2～3o时也能可靠的工
作。一般推荐允许角位移1o30ˊ～2o30ˊ；2）、能承受重载及冲击载荷，在相同角位移情况下比直齿联
轴器承载能力提高15～20%；

联轴器常见知识问答(一)

联轴器常见知识问答(二)

联轴器技术专题,齿轮联轴器,刚性联轴器,十字轴类技术资料重载橡胶弹性安全联轴器[摘要] 一种重载橡
胶弹性安全联轴器，特别是适用于在轧钢机械中传递巨大冲击扭矩的重载橡胶弹性联轴器。此联轴器包
括有两个半联轴器、橡胶弹性元件，在两半联轴器之间设置一个中间盘。中间盘上安装一组扇形支臂，



扇形支臂插入从动半联轴器的一组扇形空腔中，与空腔中预紧安装的扇形橡胶弹性元件组成一组运动副
。此正反向橡胶弹性元件以预紧组合的推挽工作方式无间隙地传递巨大的轧制扭矩，中间盘与主动半联
轴器之间以安全销联接。复合式强力非接触联轴器[摘要] 本实用新型涉及一种应用于真空容器及其它密
封容器的强动力传递装置，具体地说是一种应用于金属纳米粉制造设备上的大扭矩动力传递装置——复
合式强力非接触联轴器，该联轴器扭矩的传递是通过磁力实现的，通过中间隔板实现静态密封，当主动
轴旋转时，主动连轴体和从动连轴体之间在磁力的作用下实现耦合，即利用永磁体同性相斥，异性相吸
，带动从动轴同步旋转，传递大扭矩动力安全可靠。十字槽联轴器

“十字槽联轴器”是用于两轴间传递扭矩的发明。现有技术的十字轴和十字滑块联轴器不能解决同时补
偿径向、轴向存在安装误差或轴线有偏斜交差角的条件下平稳运转的问题。本发明的十字槽联轴器采用
有十字槽的十字槽块做为联结件由两半联轴器端缘相应结构的榫头插入十字槽中。并用零件端缘间根据
需要留有的适量间隙，实现联轴器转动过程中榫头在槽中滑动，补偿偏差或轴线偏斜时不发生干涉。该
联轴器在扩大补偿能力和实现平稳传动的同时简化了结构和改善了制造工艺性。一种超长联轴器[摘要] 
本实用新型涉及一种超长联轴器，主要应用于大型凉水塔上的冷却风机，它的主要特点是由两个半联轴
器将主从动设备连接在一起，中间为一筒体，筒体内部为一连接拉杆，该超长联轴器具有结构简单，重
量轻，安装方便，运行寿命长的特点。防护式膜片联轴器[摘要] 本实用新型为一种防护式膜片联轴器，
在由中间轴２、左、右半联轴器１、１’、膜片３、膜片衬套４、垫圈５、６、联接螺栓７组成的联轴
器的左、右半轴联轴器１、１’的法兰盘的内侧外环部设有凸缘防护圈１０、１０’，防止膜片、膜片
衬套、垫圈碎裂飞出。带有双排链条的联轴器[摘要] 本发明公开一种转矩可调式联轴器，包括在工作机
输入轴联结的从动链轮、在原动电机上联结的套筒，套筒上依次套接有摩擦片a、板式链轮、摩擦片b、
压板、蝶形弹簧和导板，导板与通过调节螺母的调节螺钉顶接，从动链轮与板式链轮套接有双排链条。
本发明采用双排链条联结两个链轮，通过两摩擦片与板式链轮间可以调整的压力变化来改变所标定力矩
，在工作机与原动机之间形成过载保护，出现故障时不会造成元件损坏，因此不必更换易损件，既提高
了设备运行的安全可靠性，又提高了工作效率，可用于化工、轻工、建筑机械中负载变化时，对原动的
过载保护。一种弧形球万向联轴器[摘要] 一种弧形球万向联轴器，由内齿圈、外齿套、端盖及弧形球组
成，左右两端结构相同，在外齿套外表面上设有多个弧形球，弧形球由圆弧体和圆柱体构成，圆弧体的
一端的弧面积大于另一端圆柱体的面积，圆弧体伸入内齿圈内，圆柱体的底端设有弹垫。该结构由于采
用弧形面接触，工作起来比传统的联轴器更安全、平稳、抗压力强、抗冲击能力强，具有安装方便、使
用范围广、保护主传动设备、使用寿命长等优点。新型免敲击拆卸式联轴器[摘要] 本实用新型属于喷油
泵试验台附具，在喷油泵与试验台之间起联接作用，本实用新型主要由凸块、圆锥孔、内螺纹及外圆直
角阶台端面组成。工作时，凸块与试验台弹性联轴节的接口连接，并由螺栓锁定。圆锥孔与被调试喷油
泵的凸轮轴连接，并由螺母固定在凸轮轴上。当试验台弹性联轴节转动时，经由本实用新型带动被调试
喷油泵的凸轮轴旋转。当从凸轮轴上拆卸时，用螺纹顶器将其顶下，或用拉马将其扒下，革除了传统锤
敲、杠撬的拆卸方式，避免对试验台构件、仪表、喷油泵及联轴器本身的冲击、振动。既保护了设备不
受损伤，又保证了被调试喷油泵的运转平稳。提高了生产效率和工作质量。一种带金属密封壳的球笼式
同步万向联轴器[摘要] 本发明属于联轴器领域，具体说是涉及一种带金属密封壳的球笼式同步万向联轴
器，是将现有球笼式同步万向联轴器的外环外形改为外球面体后在外环外球面上装有金属密封壳体的结
构，是由内环、外环、保持架、钢球、密封圈、大密封壳、小密封壳、轴等组成，采用本发明一种带金
属密封壳的球笼式同步万向联轴器，具有工作寿命长，密封性好，并适合高转速大夹角工作条件下长时
间使用，还能在短时间的高温环境里正常工作，克服了现有球笼式同步万向联轴器的密封套容易损坏的
不足。鼓形齿联轴器[摘要] 鼓形齿联轴器，适用于转碟曝气机或其它重型机械上的传动，包括与减速机
主动轴联结的内齿半联轴器、与转轴联接的外齿半联轴器，外齿半联轴器的鼓形外齿与内齿半联轴器的
内齿啮合，主动轴上装有调心轴承，所述的调心轴承置于外齿半联轴器的内孔中并与外齿半联轴器接触
配接，本实用新型能承受数吨径向荷载并传递大扭矩，同时实现自动调心，传动系统的良好运转能很好
地保护主机与传动轴的运行安全和质量，节约能耗，降低维修工作量，延长了使用寿命。

改进的联轴器拆卸结构[摘要] 一种改进的联轴器拆卸结构，该联轴器具有二组迫紧单元，每一迫紧单元
分别具有一第一盘形组件与第二盘形组件，该第一盘形组件与该第二盘形组件二者之一，设有多个第二
螺孔，供多个第二螺栓置入，运用螺旋原理产生大的推力顶推第一盘形组件或第二盘形组件，达到简易
分离联轴器的该二个盘形组件的效用，让联轴器拆卸过程省时省工；且运用螺栓顶推分离，避免使用外
力敲击对零件造成伤害，提高联轴器的耐久性。双轴和旋转电机联轴器[摘要] 本发明涉及一种双轴和旋



转电机联轴器，包括一个第一可转动轴、一个第二可转动轴和一个旋转电机转子联轴器，第一可转动轴(
60)具有径向向外延伸的第一轴连接法兰(64)。第二可转动轴(62)与所述第一可转动轴轴向对齐并具有径
向向外延伸的第二轴连接法兰(92)。第二轴连接法兰与第一轴连接法兰被分开。旋转电机转子联轴器具
有转子辐管(74)和从所述转子辐管径向向内延伸的转子连接法兰(76)，其被牢固地夹持在第一和第二轴连
接法兰之间并与第一和第二轴连接法兰邻接。高强度十字轴式万向联轴器

本实用新型提供了一种高强度十字轴式万向联轴器，包括十字轴２、花键轴８、轴承１、底盘法兰５、
活动轴承座３，其特征在于活动轴承座３的紧固螺栓６、7从底盘法兰５的底部拧入以构成叉头总体。本
实用新型可最大限度地利用十字节的工作空间，使十字轴轴承达到最大的理想直径，从而可使联轴器的
公称扭矩在相同外径下比同类产品提高３０％～１２０％，实现了各零件之间的等强度性，延长了工作
寿命，能很好地适应最繁重工况下的各类轧机。一种十字轴式万向联轴器花键副[摘要] 一种十字轴式万
向联轴器花键副，包括花键轴（５）和花键套（２），在花键套（２）的内壁里有一退刀槽（７）或者
在退刀槽（７）后放置一定心轴套（３）、中间为花键孔即为内花键（６）、另一端又放置一定心轴套
（３）后用紧定螺钉（４）紧定；通过注油孔（８）在退刀槽（７）和空隙处均可储存润滑油；在焊接
处（９）与叉头（１）焊接。用本实用新型就可相当方便地生产大规格超长伸缩的联轴器。十字轴式万
向联轴器[摘要] 一种十字轴式万向联轴器，适用于轧钢，起重等行业，花键轴与花键套之间直接设置一
止退瓦垫，另外联轴头中的轴承口采用了卡簧定位，与现有技术相比，本实用新型结构更合理紧凑，传
递扭矩更大，使用寿命更长。十字轴式万向联轴器[摘要] 一种十字轴式万向联轴器，包括十字轴总成、
法兰叉头、花键套叉头、花键轴叉头及接轴套，十字轴总成包括十字轴和轴承，轴承端面没有环形定圈
和垫环，环形定圈均匀嵌有滚柱，通过滚柱、轴承肩和轴承座承受工作时带来的十字轴轴向冲力，同时
，法兰叉头上设有螺孔并设有在装配复位时防止法兰叉头偏离原先工作位置的定位螺钉，该结构能延长
联轴器使用寿命，提高工作效率。智能安全联轴器[摘要] 一种智能安全联轴器，包括输入端、内摩擦片
、外摩擦片、输出端、压紧活塞、传感器和控制器。输入端中部有一轴肩，轴肩外侧为花键轴。内摩擦
片和外摩擦片依次套装在输入端的花键轴上，输出端的端部设有花键孔，该花键孔与外摩擦片的外花键
相配合，在该花键孔内侧有圆柱孔，压紧活塞放置在该圆柱孔内，圆柱孔通过输出端内的通孔与压缩气
泵相连。在输入端和输出端的外圆柱面的凹槽内各装有一个磁钢，与磁钢相应的位置分别安装传感器，
传感器通过电线连接控制器。本实用新型适于轧钢生产线、造纸生产线、橡胶生产线等连续作业的自动
化程序较高的生产线中使用。关节轴承式叠片联轴器[摘要] 关节轴承式叠片联轴器涉及一种联轴器。其
特征在于叠片联轴器对四孔主、从法兰盘圆面的同一条中心线上的两个螺栓孔内各装入一个关节轴承；
在叠片组件其余的螺栓孔与中间轴法兰盘的相应各螺栓孔中仅用螺栓固紧，而不加关节轴承；对六孔主
、从法兰盘只需按三形排列方式各安装三个关节轴承，其余螺栓的安装方式与四孔法兰盘的安装方式相
同。使用关节轴承式叠片联轴器的有益效果是解决了旋转机械最常见的不对中故障，从而使设备在长期
运转后发生轴与轴之间的不对中现象之后也不会引发设备振动、联轴器偏转、轴承过早磨损、轴的挠曲
变形等弊病。而这种改进结构容易制造、安装，效果明显。可控盘片移动方向之四轮驱动汽车用液体粘
性联轴器[摘要] 可控盘片移动方向之四轮驱动汽车用液体粘性联轴器属于车辆传动技术领域，本实用新
型是在现有的液体粘性联轴器的结构基础上进的改进设计，特征在于，所述的内盘片(5)与外盘片(4)依次
排列，内盘片(5)上一面径向呈辐射状的窄槽边缘均开30度至75度的倒角，在依次布置的外盘片(4)与内盘
片(5)中，以有倒角面为正，在外盘片(4)两边的内盘片(5)的排列方式为一正一反。内、外盘片构成的单
元数量为内盘片数的1/2，当内盘片数量为2n时，外盘片数量为2n+1。本实用新型的设计，形成了对液体
粘性联轴器驼峰工作特性有利的内外盘片接合方式，保证其在长期工作过程中转矩传递特性的稳定，延
长了使用寿命。载荷分流刚性可移式联轴器[摘要] 一种载荷分流刚性可移式联轴器，主要含有内齿半联
轴器、外齿半联轴器等部件，内外齿半联轴器互相啮合，其特征在于另附加调心轴承，调心轴承要装在
一侧轴的轴颈处，外齿半联轴器安装在调心轴承的外圈上。本实用新型既能传递扭转载荷又能承受径向
载荷。

本产品的类型是模具雕刻机，品牌是膜片、梅花等，型号是11，适用范围是111，产品别名是联轴器，产
品单价是1111.00
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