
ML2联轴器 梅花联轴器 型号齐全

产品名称 ML2联轴器 梅花联轴器 型号齐全

公司名称 天津加福特商贸有限公司

价格 面议

规格参数 联轴器类型:梅花联轴器
品牌:JST
型号:ML2

公司地址 天津华苑产业区华天道8号海泰信息广场D座609
室

联系电话 18302290721

产品详情

梅花联轴器特性

(1)紧凑型、无齿隙，提供三种不同硬度弹性体

(2)可吸收振动，补偿径向和角向偏差

(3)结构简单、方便维修、便于检查

(4)免维护、抗油及电气绝缘、工作温度20℃-60℃

(5)梅花弹性体有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣

(6)固定方式有顶丝，夹紧，键槽固定。

 

本公司为一家联轴器生产企业，秉承：“专业创造卓越、质量铸造菱科”的核心理念，主要从事高精密
联轴器生产，产品包括：伺服电机联轴器、步进电机联轴器、微型电机联轴器和编码器联轴器。本企业
拥有先进的工艺技术和设计研究开发群体，精良的加工，完善的质量保证体系并通过iso9001：2008 质
量管理体系认证。

 

 



 

到目前为止，本企业已拥有二十多个产品系列联轴器，且不断投入先进的新型设备，以提升产品品质，
并根据市场需求开发新品，联轴器产品可非标订做。产品适用于不同场合的高精密联接，已出口至美国
、德国、以色列、马来西亚、台湾、印尼、新加坡和伊朗等地。

 

 

 

 

 

联系电话： 022-58657255

 

传真：022-87938975

 

公司邮箱：1095338809@qq.com

 

本产品的联轴器类型是梅花联轴器，品牌是JST，型号是ML2，公称转矩是100（N.m），轴孔是＜32，外
形尺寸是70（mm），许用转速是10900（r/m）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

